
Shott WP s časovačem 16000,  10 m3/h pro slanou vodu
 

ｎ￡ｶｯ､＠ｫ＠ｰｯｵﾞｩｴ￭＠
｢｡ｺ￩ｮｯｶ￩ｨｯ＠č･ｲｰ｡､ｬ｡＠
Shott WP 16000＠s časovačem＠

https://www.bazenonline.cz/bazenova-cerpadla-shott


 
 

Fig. 1 

Fig. 2 

WP 16000 

Tab. 2. 



ϭ. Přehled oďsahu příručky  

1.1 Symboly 

Upozorňují Ŷa ŵožŶé ŶeďezpečŶé situaĐe , takto ozŶačeŶé části příručkǇ je ŶutŶo si opravdu pečlivě přečíst!  

;zŶak ďleskuͿ upozorňuje Ŷa skutečŶost, že Ŷa elektriĐkýĐh zařízeŶíĐh pod Ŷapětíŵ  Ŷesŵí ďýt prováděŶǇ žádŶé 
práĐe. Až ďudou zajištěŶa  vhodŶá ďezpečŶostŶí opatřeŶí, vǇĐházejíĐí z platŶýĐh ŵeziŶárodŶíĐh a vŶitrostátŶíĐh 
předpisů, lze s praĐeŵi začít. 

ϭ.Ϯ SlovŶík pojŵů 

ϭ. Čerpadlo: elektroŵeĐhaŶiĐké zařízeŶí poháŶějíĐí kapaliŶǇ  

Ϯ. Nasátí: vstup čerpadla " IN" ;oďr.ϯͿ   

ϯ. Výstup: výstup čerpadla "OUT" ;oďr.ϯͿ 
ϰ. PropustŶost: proud kapaliŶǇ ;vodǇͿ, který proudí určitý čas jedŶíŵ prvkeŵ   

ϱ.Výška : ŵaǆ. výška vodǇ, kterou čerpadlo zvedŶe 

ϲ. )atopeŶé: pokud je čerpadlo uŵístěŶo pod hladinou vody, která se Ŷasává  

ϳ. Ložisko: ŵeĐhaŶiĐké zařízeŶí, které se používá pro sŶížeŶí třeŶí ŵezi dvěŵa otáčejíĐíŵi se koŵpoŶeŶtǇ 

ϴ. Rotor : ŵodul otáčejíĐíĐh se součástí čerpadla+ 

ϵ. BěžeĐ : předŶí díl rotoru skládajíĐí se z plastového kotouče s lopatkaŵi. DíkǇ jeho rotaĐi se přeŶáší ŵeĐhaŶiĐká 
energie do vody, která je zapotřeďí k pohǇďu od Ŷasátí  až po výstup 

ϭϬ. TěsŶěŶí: ŵeĐhaŶiĐký koŵpoŶeŶt k izolaĐi  dvou částí , přes které proĐhází rotujíĐí hřídel 
ϭϭ. SuĐhý provoz: provoz čerpadla ďez vodǇ  

ϭϮ. OĐhraŶa proti přehřátí: zařízeŶí, které saŵo přeruší přívod elektřiŶǇ k čerpadlu při jeho přehřátí  

ϭϯ. DifereŶĐiálŶí vǇpíŶač : ;RCDͿ také ŶazýváŶ stǇkač, elektroŶiĐké zařízeŶí, které přeruší oďvod v případě závadǇ  
14. HydrauliĐké koŵpoŶeŶtǇ : koŵpoŶeŶtǇ, které jsou použitǇ pro realizaĐi sǇstéŵu, ve kteréŵ je čerpadlo použito
;truďkǇ, veŶtilǇ, přípojkǇ, hadiĐe atd.Ϳ 
ϭϱ. BazéŶ : vodou ŶaplŶěŶý ďazéŶ, který ďude použit ke koupáŶí apod.  
ϭϲ. Filtr : zařízeŶí, kterýŵ protéká voda a ŶežádouĐí částiĐe ve vodě zadržuje /odstraňuje. 
ϭϳ. Skiŵŵer : filtr, který poŵáhá udržovat povrĐh ďazéŶu čistý  

ϭϴ. )ástrčka : ŵeĐhaŶiĐký díl, který se připojí do vhodŶé elektriĐké zásuvkǇ 

Ϯ. OďeĐŶé pokyŶy a iŶforŵaĐe pro uživatele  

Ϯ.ϭ  )áruka  

2.1.1. OďeĐŶé iŶforŵaĐe 

Dle daŶýĐh ustaŶoveŶí ručí dodavatel za dodáŶí zďoží ďez závad.  

Doďa zárukǇ čerpadla  je Ϯ rokǇ, počíŶaje dateŵ dodáŶí kupujíĐíŵu.   

Pokud dojde ďěheŵ záručŶí doďǇ k závadě čerpadla, ďude oprava Ŷeďo Ŷáhrada zajištěŶa Ŷa ŶákladǇ prodávajíĐího.
Pokud dojde v ráŵĐi záručŶí opravǇ k výŵěŶě či opravě dílů čerpadla, Ŷeprodlužuje to Ŷijak Đelkovou záručŶí doďu 
čerpadla, Ŷová záruka se vztahuje pouze Ŷa Ŷové či opraveŶé dílǇ. 
Pro uzŶáŶí zárukǇ ŵusí kupujíĐí předložit doklad  o Ŷákupu zďoží s datem prodeje.  

Po uplǇŶutí víĐe Ŷež ϲ ŵěsíĐů od dodáŶí zďoží ŵusí ďýt příčiŶǇ vzŶiklýĐh závad ze straŶǇ kupujíĐího prokázáŶǇ.   
)áručŶíŵ listeŵ Ŷejsou oŵezeŶa aŶi dotčeŶa práva kupujíĐíĐho, Ŷa které ŵá spotřeďitel-kupujíĐí dle platŶýĐh 
právŶíĐh předpisů Ŷárok. 

Ϯ.ϭ.Ϯ. )vláštŶí podŵíŶky 

)áruka se vztahuje Ŷa zďoží, Ŷa které odkazuje tato uživatelská příručka.  

KupujíĐí ŵusí striktŶě dodržovat pokǇŶǇ výroďĐe uvedeŶé v přiložeŶé příručĐe u zďoží, aďǇ ďǇla uzŶáŶa platŶost 
zárukǇ.  



Ϯ.ϭ.ϯ. OŵezeŶí  

)áruka se vztahuje pouze Ŷa prodej zďoží kupujíĐíŵu-uživateli, který zďoží kupuje za účeleŵ užití, které Ŷespadá do 
oďlasti odďorŶé čiŶŶosti. 
)áruka se Ŷevztahuje Ŷa ďěžŶé opotřeďeŶí ďěheŵ používáŶí zďoží. U spotřeďŶíĐh- a/Ŷeďo opotřeďovatelŶýĐh dílů, 
koŵpoŶeŶtů a/Ŷeďo ŵateriálů   
jako je rotor, těsŶěŶí, žárovkǇ, O-kroužkǇ, houďǇ, kartuše …atd. jsou ustaŶoveŶí uvedeŶa v dokuŵeŶtaĐi, která Ŷáleží 
k daŶéŵu zďoží. 
)áruka se Ŷevztahuje Ŷa tǇto případǇ:  

aͿ špatŶé zaĐházeŶí se zďožíŵ  

ďͿ oprava, údržďa, úprava zďoží   ŶekoŵpeteŶtŶí osoďou ;ďez účasti prodejĐe jako servisuͿ 
ĐͿ oprava Ŷeďo použití ŶáhradŶíĐh dílů od třetí straŶǇ  

 

Ϯ.ϯ VšeoďeĐŶé a ďezpečŶostŶí pokyŶy  

Ϯ.ϯ.ϭ. VšeoďeĐŶé pokyŶy 

VýroďĐe praĐuje průďěžŶě Ŷa zdokoŶalováŶí vǇráďěŶého zďoží, proto si vǇhrazuje právo kdǇkoliv dělat zŵěŶǇ ve 
tvaru a vǇďaveŶí zďoží.  

AďǇ ďǇlo dosažeŶo Đo Ŷejvětší úsporǇ eŶergie, zapíŶá se čerpadlo jeŶ, kdǇž je to potřeďŶé pro provoz. V příručĐe 
ŶalezŶete ŶejŶutŶější pokǇŶǇ a odkazǇ ŶutŶé k údržďě, čištěŶí a provozu čerpadla. ;oďrázkǇ, ŶáčrtǇ , obrazek s 

rozložeŶýŵ čerpadleŵ Ŷa dílǇ….Ϳ 
Při Ŷákupu či převzetí zďoží je třeďa zkoŶtrolovat ŶeporušeŶost ďaleŶí zďoží, u zďoží ŵusí ďýt přiložeŶa Uživatelská 
příručka - Ŷávod. 
Při selháŶí či závadě čerpadla postupujte dle příručkǇ, eveŶt.se oďraťte Ŷa odďorŶé teĐhŶikǇ . NedodržeŶí pokǇŶů v 

příručĐe ŵůže vést k okaŵžité ztrátě zárukǇ Ŷa zďoží! Dodržujte platŶé předpisǇ s ohledeŵ Ŷa zaŵezeŶí ŵožŶýĐh 
Ŷehod. Veškeré dotazǇ a případŶé proďléŵǇ s čerpadleŵ je ŵožŶé řešit s prodejĐeŵ Ŷeďo příŵo výrobcem. 

 

Ϯ.ϯ.Ϯ. BezpečŶostŶí předpisy  

Čerpadlo ŵůže oďsluhovat odpovědŶá kvalifikovaŶá osoďa, která se ďude řídit pokǇŶǇ o oďsluze. Čerpadlo ŶeŶí 
hračka pro děti! 
Čerpadlo se ŶikdǇ ŶezapíŶá , kdǇž je ďazéŶ v provozu a koupou se v Ŷěŵ osoďǇ. 
Čerpadlo ŶepoŶořit do vodǇ ;oďr.ϰͿ. Před ŵaŶipulaĐí s čerpadleŵ se přístroj vǇpíŶá ze sítě/zásuvkǇ! 
DohlédŶěte Ŷa děti, aďǇ si s čerpadleŵ Ŷehráli. VǇhŶěte se požíváŶí alkoholu před-při-po koupáŶí, ŵůže dojít ke 
ztrátě vědoŵí, ale i k utoŶutí! 
Pokud užíváte lékǇ ;Ŷapř.: uklidňujíĐí, tluŵíĐí…apod.Ϳ, Ŷedoporučuje se příliš teplá voda v ďazéŶu.  VšeoďeĐŶě se 
Ŷedoporučuje příliš dlouhý poďǇt v teplé Ŷeďo studeŶé vodě pro osoďǇ užívajíĐí lékǇ a osoďǇ trpíĐí ŶevolŶostŵi. 
Nepoužívejte ďazéŶ, pokud ŶeŶí použitelŶé čerpadlo/filtr. Nekoupejte se ihŶed po ĐheŵiĐké úpravě vodǇ , dodržujte 
doporučeŶou doďu kvůli dodržeŶí platŶýĐh předpisů. Pozor také Ŷa prvkǇ jako jsou saĐí a odtokové trǇskǇ, hrozí 
Ŷeďezpečí zaĐhǇĐeŶí vlasů ;oďr.ϲͿ.           

Čerpadla, filtrǇ a jiŶé zařízeŶí a koŵpoŶeŶtǇ filtračŶíĐh sǇstéŵů ŵohou praĐovat pod tlakeŵ, pokud Ŷejsou správŶě 
iŶstalováŶǇ, ŵůže díkǇ toŵu dojít k těžkýŵ poraŶěŶíŵ i sŵrti ;oďr.ϳͿ. 
 

ϯ. SezŶáŵeŶí s výroďkeŵ 

ϯ.ϭ. Účel čerpadla  

BazéŶová čerpadlo je určeŶo k ĐirkulaĐi čisté vodǇ v ďazéŶu  a výhradŶě pro privátŶí účelǇ.  

ϯ.Ϯ. SložeŶí čerpadla  

viz. oďrázek ϭϵ  

ϰ. TeĐhŶiĐké údaje a vlastŶosti  

viz. tabulka 1, obr. 1 HǇdrauliĐké koŵpoŶeŶtǇ použité k sestaveŶí zařízeŶí ŵají vliv Ŷa výkoŶ čerpadla 



ϱ. MoŶtáž 

ϱ.ϭ. PotřeďŶé Ŷástroje  

viz. oďrázek ϴ  

5.2. PodŵíŶky uskladŶěŶí  

Čerpadlo ŵusí ďýt uložeŶo Ŷa suĐhéŵ ŵístě ĐhráŶěŶéŵ proti povětrŶostŶíŵ vlivůŵ.  

ϱ.ϯ. Přeprava a ŵaŶipulaĐe 

Doporučujeŵe opatrŶou ŵaŶipulaĐi a přesuŶ zďoží, aďǇ se zaďráŶilo poškozeŶí. 

ϱ.ϰ. UŵístěŶí čerpadla  

Čerpadlo ŵusí ďýt uŵístěŶo Ŷa ŵísto v úrovŶi pod hladiŶou vodǇ ;oďr. ϵͿ.  Neusazuje se Ŷa ŵísto, kde hrozí 
zaplaveŶí vodou ;oďr. ϰͿ. 
Je ŵožŶé uŵístit čerpadlo Ŷa ŵísto Ŷad vodŶí hladiŶou.  
Čerpadlo ŵusí ďýt uŵístěŶo ŵiŶiŵálŶě ϯ,ϱŵ od okraje ďazéŶu ;oďr. ϭϬͿ. 
Je zapotřeďí ŵǇslet Ŷa: rozŵěrǇ a polohu hǇdrauliĐkýĐh koŵpoŶeŶtů , požadovaŶý prostor, uŵístěŶí kaďelu  a 
přípojkǇ elektriĐkého proudu ;ŵiŶ.ϯ,ϱŵ od okraje ďazéŶu - obr.10),  

Při použití čerpadla s filtreŵ ŵusí ďýt filtr iŶstalováŶ za čerpadleŵ ;oďr.ϭϭͿ. 
Při veŶkovŶíŵ použití ŵusí ďýt čerpadlo ĐhráŶěŶo proti dešti.  

Čerpadlo je potřeďa uŵístit tak, aďǇ hluk způsoďeŶý provozeŵ čerpadla Ŷerušil při ďěžŶéŵ provozu ďazéŶu.
Čerpadlo ŵusí ďýt uŵístěŶo Ŷa vodorovŶý a pevŶý povrĐh ;oďr.ϭϮͿ, Ŷa pevŶý základ se připevŶí šrouďǇ ϲŵŵ  ;oďr. 
13 -14) Čerpadlo je uŵístěŶo Ŷa stiŶŶéŵ a doďře větraŶéŵ ŵístě. 

ϱ.ϱ )apojeŶí a uvedeŶí do provozu 

Čerpadlo je zapojeŶo kvalifikovaŶou osoďou ke vhodŶéŵu síťovéŵu zdroji. 
ElektriĐká zásuvka je v odpovídajíĐí vzdáleŶosti od ďazéŶu ;ŵiŶ.ϯ,ϱŵͿ,ale zároveň ŵusí ďýt rǇĐhle dostupŶá při 
poruše zařízeŶí.  
ElektriĐký kaďel ŵusí ďýt položeŶ tak, aďǇ Ŷedošlo k jeho ohýďáŶí Ŷeďo jeho pořezáŶí ;oďr.ϭϱͿ. 

ϱ.ϱ.ϭ. PřipojeŶí Ŷa potruďí 

ϭ. Nasaďte O-kroužek na ｳｰｯｪｫｵ＠32 mm＠ｮ･｢ｯ＠38mm 

2. Našrouďujte oďě saĐí a výtlačŶé ｳｰｯｪｫｹ čerpadlaＮ  
ϯ. TěsŶost truďkǇ Ŷa spojíĐh zajistěte tefloŶovou páskou 

ϰ. Připojte ｨ｡､ｩ｣ｩ k přípojĐe sáŶí  IN ;oďr.ϯͿ a další hadiĐi k výtlaku OUT ;oďr.ϯͿ, hadiĐe zajistěte těsŶiĐíŵi kroužkǇ. 

ϱ.ϱ.Ϯ. NaplŶěŶí 

Pro zjedŶodušeŶí doporučujeŵe postup dle oďr. ϭϲ 

Naplňte potruďí přes otvor sáŶí čistou vodou, také potruďí odtoku ŵusí ďýt ŶaplŶěŶo ;oďr.ϭϲ, OUT Ϳ. Čerpadlo 
připojte k síti až po ŶaplŶěŶí hǇdrauliĐkýĐh koŵpoŶeŶtů vodou, přístroj vǇtlačí zďývajíĐí vzduĐh a začŶe svůj provoz. 

ϱ.ϲ. OpakovaŶá ŵoŶtáž a použití 

Před uvedeŶíŵ do provozu po delší klidové pauze ;Ŷapř.po ziŵŶíŵ uskladŶěŶíͿ je potřeďa čerpadlo vǇčistit. 
Neproŵazávat a Ŷepoužívat žádŶé čistiĐí prostředkǇ a Đheŵikálie.  

5.7  LikvidaĐe výroďku  

Podoručujeŵe roztřídit dílǇ  a ďaleŶí dle ŵateriálu, při likvidaĐi postup dle ŵístŶíĐh předpisů a pokǇŶů ;reĐǇklaĐe, 
ekologiĐká likvidaĐe Ϳ 



ϱ.ϳ.ϭ. Sďěr elektroodpadu 

Čerpadlo spadá do kategorie elektroodpadu, zajistěte tedǇ vhodŶou ekologickou likvidaci odbornou firmou. 

ϲ. Provoz a užíváŶí 

Na závitǇ a další koŵpoŶeŶtǇ čerpadla  Ŷepoužívejte lepidla, těsŶiĐí ŵateriál Ŷeďo Đheŵikálie. U přístroje při 
vǇpíŶáŶí  vǇtáhŶěte zástrčku ze zásuvkǇ, Ŷeškuďat za kaďel. 

6.1. Popis provozu 

Čerpadlo je určeŶo k čerpáŶí vodǇ v ďazéŶu, rotor se otáčí a tlačí vodu od sáŶí  do odtoku.  

ϲ.Ϯ. Oďlast použití  

Čerpadlo ŶeŶí určeŶo k úpravě pitŶé vodǇ, používá se k úpravě vodǇ pro sladkovodŶí akvária ve volŶé přírodě a pro 
ďazéŶǇ v koŵďiŶaĐi s filtreŵ. 

6.3. Použití 

Je přísŶě zakázáŶo přeřezávat či upravovat přívodŶí kaďel čerpadla. Čerpadlo se Ŷesŵí užívat pro dopravu pitŶé vodǇ 
a také pro dopravu jiŶýĐh kapaliŶ Ŷež je voda.  
Čerpadlo se Ŷesŵí používat pro lékařské či terapeutiĐké účelǇ. NikdǇ ŶeŶeĐhejte ďěžet čerpadlo ŶasuĐho! 

ϲ.ϰ. ProvozŶí oŵezeŶí  

MaǆiŵálŶí teplota vodǇ ϯϱ °C MiŶiŵálŶí teplota vodǇ ϰ °C 

ϲ.ϱ. BezpečŶostŶí zařízeŶí 

Čerpadlo je vǇďaveŶo oĐhraŶou proti přehřátí. Při poruše a zákroku fuŶkĐe oĐhraŶǇ proti přehřátí proveďte 
přezkouŵáŶí příčiŶ závady. Postupujte dle odstavce "DiagŶostika a řešeŶí proďléŵů". Čerpadlo se oďvǇkle opět 
zapŶe po vǇĐhladŶutí ;ĐĐa. Ϯ-ϯ hodiŶǇͿ Ŷeďo po odstraŶěŶí závadǇ. 

ϲ.ϱ.ϭ. )ástrčka s difereŶĐiál. spíŶačeŵ ;RCD, pokud je k dispoziĐiͿ 

Před každýŵ zapŶutíŵ čerpadla zŵáčkŶout tlačítko RESET. FuŶkčŶost zástrčkǇ zkoŶtrolujeŵe tlačítkeŵ TEST ;TͿ 
NikdǇ Ŷezkoušejte zástrčku s difereŶĐ. spíŶačeŵ opravovat Ŷeďo otvírat, při závadě ŵusí ďýt koŵpletŶě i s kaďeleŵ 
vǇŵěŶěŶa. 
Tato zástrčka ŶeŶahrazuje poviŶŶé ďezpečŶostŶí zařízeŶí , Đelý elektriĐký sǇstéŵ ŵusí odpovídat platŶýŵ Ŷorŵáŵ. 
JedŶá se o doplňkové elektriĐké zařízeŶí, které přeruší při závadě provoz čerpadla. Pro jeho řádŶý provoz je 
zapotřeďí: 
zařízeŶí se ŶaĐhází se ve svislé poloze, je ĐhráŶěŶo před praĐheŵ a vodou, elektriĐké vedeŶí ;ke kteréŵu je čerpadlo 
připojeŶoͿ je plŶě fuŶkčŶí  a před použitíŵ je fuŶkčŶost zařízeŶí přezkoušeŶa ;viz.doleͿ 

6.5.2. Kontrola provozu diferenc. spíŶače  

)astrčte spíŶač do zásuvkǇ. 

ϭ. zŵáčkŶete tlačítko RESET, číŵž zapŶete čerpadlo, koŶtrolka ďude červeŶá. 
Ϯ. zŵáčkŶete tlačítko TEST ;TͿ, spustíte koŶtrolu provozu difereŶĐ.spíŶače, koŶtrolka zhasŶe a difereŶĐ.spíŶač  
přeruší elektriĐké ŶapájeŶí. )Ŷovu zŵáčkŶěte tlačítko RESET. 
V případě závadǇ a přerušeŶí provozu spíŶačeŵ ;zaďlokuje provoz čerpadlaͿ, odpojte čerpadlo ze sítě a oďraťte se Ŷa 
odďorŶý servis či prodejĐe. 

ϲ.ϲ. Neďezpečí a rizika 

U všeĐh elektriĐkýĐh přístrojů je ŶutŶo dďát Ŷa správŶou iŶstalaĐi a údržďu. 



Kaďel vhodŶě položeŶý a vedeŶý, aďǇ Ŷedošlo k poškozeŶí ;oďr.ϭϱͿ. 

Nepoužívejte přístroj ďez koše předfiltru, pokud je k dispoziĐi, ŵohlo ďǇ dojít k zaďlokováŶí čerpadla Ŷeďo i k jeho 
ŶeŶapravitelŶéŵu poškozeŶí . 

Při použití uzavíraĐího veŶtilu se vždǇ ujistěte, že je veŶtil uvolŶěŶý, čerpadlo Ŷesŵí ďýt v provozu s uzavřeŶýŵ 
ventilem. 

ϳ. Nastavení časovače 

• Vypněte čerpadlo stisknutím tlačítka ON / OFF.
• Opakovaným stiskem tlačítka TIMER nastavte pracovní čas ( 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24 provozních hodin ).   
• Stiskněte tlačítka ON / OFF  pro zapnutí čerpadla.

Přiklad: Nastavíme 8 hodin pracovního času čerpadla. Pokud je čerpadlo zapnuto v 8:00 bude pracovat do 16:00. V 
příštích dnech bude čerpadlo zapnuto vždy v 8:00 a vypnuto vždy v 16:00. 

8. BěžŶá i ŵiŵořádŶá údržďa 

Před každýŵ zásaheŵ odpojte čerpadlo ze sítě.  
Pro ďěžŶé čištěŶí Ŷepoužívat žádŶé čistiĐí prostředkǇ a Đheŵikálie, Ŷeŵazat. Veškerý ostatŶí servis a údržďu provádí 
odďorŶý servis Ŷeďo se obracejte na prodejce. 

U prodejĐe také  poptávejte a oďjedŶávejte origiŶálŶí ŶáhradŶí dílǇ pro výŵěŶu za poškozeŶé či opotřeďovaŶé 
komponenty . 

PravidelŶě koŶtrolujte: 
správŶé připevŶěŶí čerpadla, stav a položeŶí kaďelu a izolaĐe teplotu čerpadla a jeho ŵotoru viďraĐe čerpadla 

8.ϭ. BěžŶá údržďa 

MiŶiŵálŶě jedŶou za rok, dle potřeďǇ častěji 
PravidelŶě vǇŵěňovat dílǇ, které podléhají ďěžŶéŵu opotřeďeŶí. V ŶásledujíĐí taďulĐe jsou uvedeŶǇ použité 
spotřeďŶí dílǇ a ŵateriálǇ s odhadovaŶou doďou životŶosti. 

O-kroužkǇ a oďeĐŶá těsŶěŶí 1 rok TěsŶěŶí , uĐpávka 1 rok 

8.Ϯ. MiŵořádŶá údržďa  

MiŵořádŶou údržďu provádí odďorŶý servis , většiŶou se jedŶá o výŵěŶu použitýĐh či poškozeŶýĐh dílů čerpadla v 
ráŵĐi oprav či reklaŵaĐí ;vodiĐí kaďel, ložiska, rotor, ďěžeĐ atd.Ϳ 
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