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Dilezité bezpecnostni zasady
Prectcte si vSechny bezpe€nostni pokyny a varovani niZze. NedodrZeni bezpe€nostnich opatfeni a mize vést k

vaznym nehodam.

» Ke snizeni rizika vzniku poranéni nedovolte détem, aby pouzivaly tento produkt. Méjte déti a postizené
osoby pod dozorem. Drzte déti dale od Cerpadla a vSech elektrickych kabeld. Déti si se zatizenim nesméji
hrat. Déti nesmi provadét ¢isténi a udrzbu zatizeni bez dohledu.

» Tento pfistroj mize byt pouzivan détmi od 8 let a osobami se snizenymi télesnymi, senzorickymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkusenosti a znalosti pouze pokud jsou pod dohledem
nebo byly upozornény, jak zafizeni bezpe¢né pouzivat a jsou obeznameny se spojenym nebezpecnim.

» Vyrobek miize byt sestaven a demontovan pouze dospélou osobou.

« Cerpadlo musi byt piipojeno vyhradn& na elektricky obvod chranény proudovym chrani¢em a na jmenovity
proud ne vice nez 30 mA.

» Pfedtim nez budete Cerpadlo dCistit, odpojovat, provadét jeho udrzbu atd., je nutné jej nejprve odpojit ze
zasuvky.

+ FElektricky kabel nikdy nezakopavejte. Musi byt umistén tak, aby nemohl byt poskozen sekackou na travu,
ntuzkami na zivé ploty, atd.

 Pokud je nap4jeci kabel poSkozen, musi byt vyménén kvalifikovanym elektrikaiem.

v Aby jste snizili riziko razu elektrickym proudem, nepouzivejte prodluzovaci kabely, Casovace a dalsi pro
zapojeni jednotky do elektrického proudu. Ujistéte se, Ze je zdsuvka umisténa na vhodném misté.

» Zafizeni nepouzivejte, respektive nevytahujte jej ze zasuvky, pokud stojite ve vod¢ nebo jsou Vase ruce
mokré.

* Transformator musi byt vzdalen minimaln¢ 3,5 m od bazénu.

 Zastrcka piistroje by méla byt vzdalena minimalné 4 m od bazénu v minimalni vysce 1,2 m..

« Cerpadlo umistéte od bazénu tak, aby jej déti nemohly pouzivat jako pomiicku pii vstupu do bazénu.
« Cerpadlo se nesmi pouzivat v p¥ipadg, Ze jsou lidé ve vodé bazénu.

» Tento produkt Ize pouzit pouze ve spojeni s rozmontovatelnymi bazény. Nepouzivejte jej pro zabudované
bazény. Smontovatelny bazén mize byt na zimu kompletné rozmontovan a uskladnén a poté v 1ét€¢ znovu
postaven. Tento produkt miize byt pouzivan jen k ucelim uvedenym v této piirucce.

» Aby jste snizili riziko vzniku nehody, nevstupujte nikdy do bazénu, pokud je sbérac¢ necistot uvolnény,
zlomeny, ohnuty, praskly, poSkozeny nebo chybi. Vymeéiite uvolnény, zlomeny, ohnuty, praskly, poskozené
nebo chybéjici sbérac necistot bezodkladné.

» Nikdy si nehrajte a neplavejte v blizkosti sbérace necistot. Vase t€lo nebo vlasy by mohly byt nasaty a to by
mohlo vést k trvalym poranénim nebo utopeni.

+ Aby jste zabranili poSkozeni zafizeni nebo riziku urazu, vzdy vypnéte cerpdlo, pfedtim nez zménite pozici
filtra¢niho ventilu.

» Nikdy nepouzivejte tento vyrobek pfi vy$Sim nez maximalnim tlaku, ktery je uvedeny na nadob¢
filtru.Nebezpecny tlak, nepfipustné nebo nevhodné upevnéni vika filtrace mlze zplsobit vymrsténi vika
filtru tlakem, coz miize vést k tézkym nebo smrtelnym zranenim, poptipad¢ k poskozeni filtracniho zatizeni.

NEDODRZENI TECHTO UPOZORNENI MUZE MIT ZA NASLEDEK POSKOZENI MAJETKU, URAZ
ELEKTRICKYM PROUDEM NEBO JINE VAZNE ZRANEN{ NEBO DOKONCE SMRT. Tato varovani,
pokyny a pravidla bezpe€nosti piedstavuji jen nékterd z moznych rizik a nebezpeci. Pii pobytu ve vodé€ se fid’te
zdravym rozumem a usudkem.



Seznam dilu

POZNAMKA: Nékres slouzi pouze pro ilustracni ticely. Nemusi piesné zobrazovat vyrobek. Pred sestavenim

produktu, vénujte prosim par minut pro seznament s dily.
1. Manometr

. Viko nadoby a 6-t cestny ventil

. Kryt vypousténi

. Pfirubova svorka nadoby

. Té€snici o-krouzek nadoby

. Tésnici o-krouzek —piivod do ¢erpadla
. Sttedova trubice

. Filtra¢ni sitko
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. Kryt vypustniho ventilu

10. Té&snici o-krouzek vypustniho ventilu

I1. L tésnéni 4x

12. Hadice s maticemi 2x na propojeni s bazénem
13. Propojovaci hadice

14. Matice hrubého piedfiltru 2x

15. Tésnici o-krouzek hrubého predfiltru 4x

16. Cep

17. Sroub svorky

18. Tvarované L tésnéni

19. lapac hrubych necistot

5

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Vyvod cerpadla
Ventil

Tésnici O-krouzek
Tésnéni

Matice

Tésnéni ploché
Tryska 2x
Krytka trysky
Adaptér
Priichodky
Tryska

Sitko

Krytka trysky
Néadoba filtrace
Podstava nadoby
Sroub

Odvzdusnovaci ventil

36.0-krouzek odvzdusnovaciho ventilu
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Instalace sitka

Sitko prachodky sténou zabrafiuje necistotdm dostat se do filtrace. Pokud mate bazén s nafukovacim limcem,
proved’te instalaci trysek, prichodek se sitky pted nafouknutim limce.

Cisla dili zde vyobrazena naleznete v seznamu ¢asti. Pro instalaci ctéte nasledujici:

1. Po sméru hodinovych rucicek odsroubujte ventil se
zavitem.

Bud'te opatrni at vam nevypadne tésnéni. Polozte
ventil na zem na bezpecné misto.

2. Proti sméru hodinovych rucicek odsroubujte matici

trysky od spojky se zavitem. Ploché tésnéni vnitini strana
ponechejte na spojce se zavitem. folie
3. Vlozte sitko se zavitem do spodniho prichodu v
bazénu. Z vnitini strany bazénu vlozte tryku se E
zavitem, aby bylo tésnéni na trysce z vnitini strany =
bazénu. f J

4. Pred instalaci, namazte zavit silikonovou vazelinou.
Plochou stranou matice, ji zasroubujte do ¢asti, ktera
vyc¢niva ven z bazénu.

5. Poradn¢ dotdhnéte matici trysky omoci prsti.
Doporucujeme druhy den provést pretazeni matice.

6. Uchopte ventil. Ujistéte se, ze tésnéni je na svém
misté.

7. Ve sméru hodinovych ruci¢ek zaSroubujte ventil
zpét na trysku se zavitem.

8. Ve sméru hodinovych rucicek dejte ventil na pozici f
zavieno. Ujistéte se, Ze je opravdu zavieny. ¢ »\\
@% Vvhitini strand

- /.

folie

Zamezite tak tniku vody pfi napousténi bazénu.




Privod vody, Instalace zpétné trysky

1. Proti sméru hodinovych rucicek odSroubujte
matici ventilu. Budte opatrni at’ neztratite tésnéni.
Polozte ventil na zem na bezpecné misto.

2. Proti sméru hodinovych ruci¢ek odSroubujte
matici. Ploché tésnéni ponechejte na trysce se
zavitem.

3. Dejte trysku a ventil do vrchniho prichodu
bazénu. Z vnitini strany bazénu vlozte trysku se
zavitem tak, aby bylo tésnéni na trysce z vnitini
strany bazénu.

4. Prfed Sroubovanim namazte zavit silikonovou
vazelinou.

5. Pomoci prstil upevnéte a utdhnéte matici na trysce.
Doporucujeme druhy den provést pretazeni matice.

6. Uchopte ventil. Ujistéte se, ze pevné drzi.

7. Po sméru hodinovych ruc¢i¢ek naSroubujte na zavit
ventil.

8. Po sméru hodinovych rucicek dejte ventil do
pozice zavieno. Ujistéte se, ze je skuteCné zavieny,
vyhnete se tak ztraté¢ vody pii napousténi bazénu.

9. Nastavte trysku tak, aby smérovala pry¢ od
nasavani vody, pro lepsi cirkulaci vody.

10. Bazén je piipraven pro napusSténi vodou viz.
Instrukce pro napousténi bazénu.

VRitrni strana
- folie




Technické parametry

Piskova filtrace Cisti vodu, ale nedesinfikuje. Pouzivejte bazénovou chemii v ptedepsanych koncentracich pro
dezinfekci bazénové vody. Konzultuje udrzbu bazénu u nejblizsiho prodejce.

Napéti: 220 -240 V

Ptikon: 190W

Maximalni provozni tlak: 1,4 bar

Efektivni Cistici plocha: 0,05m2

Max. pratok: 4000 1/hod.

Doporucena napln: pisek nebofiltracni sklo, velikost castecek 0,45 az 0,85 mm
Doporucené mnozstvi naplné: pisku 12kg nebo sklo 8,5kg

Filtrace neni vhodna pro pouziti se slanou vodou.
Montaz

Zatizeni musi byt instalovano na pevné stabilni plose.

Zatizeni umistéte tak aby bylo chranéno pted neptiznivym pocasim, mrazem, vlhkosti a zatopenim.

Musi byt umisténo na osvétleném a dobie ptristupném misté pro provadéni bézného servisu.

Motor cerpadla vyzaduje prostfedi kde cirkuluje volné vzduch z divodu chlazeni motoru vzduchem.

Neumist'ujte na vlhkém a nevétraném miste.

Doporucujeme délat montaz ve 2 nebo vice lidech.
Montaz sitka:

Umistéte tésnici o-krouzek(6) na své misto. Po sméru hodinovych ruc¢i¢ek zasroubujte lapac necistot (19) do
privodu motoru (obrazek 10).

Montaz nadoby:
1. Umistéte nadobu na vhodné misto.

2. Umistéte na nadobu ptirubovou svorku (obr. 11.1)




3. Po sméru hodinovych ruci¢ek zaSroubujte sttedovou trubici na hruby predfiltr. (obr. 11.2)

4. Vertikalné umistéte hruby predfiltr s trubici do stfedu nadoby. Ujistéte se, Ze je pevné umistén na dné
nadoby a ve stiedu.

Piskova napln:
Diilezité: zrnitost filtra¢niho pisku nebo skla je ¢islo 20 s velikosti zrni¢ek 0,45 az 0,85mm a
jednotkovy koeficient menSi nez 1,75.

Poznamka: Pred naplnenim nadoby piskem, ujistéte se, Ze hruby predfiltr a stFedova trubice je umisténa

bezpecné ke dnu nadoby a stredova trubice (7) je uprostied nadoby.

1. Prikryjte otvor na stfedové trubici malym predmétem (napf. igelitovym sackem) , pted sypanim pisku,
predejdete tak tomu, ze se dostane pisek do vnitiku trubice.

2. Jedna osoba pridrzuje stiedovou trubici tak aby byla na stfedu, druha pomalu pfisypava pisek do nadoby po
obvodu.

3. Napliite nadobu pftiblizn¢€ do ptlky a rovhomérné rozprostiete po nadob¢, nez naplnite zbytek pisku, naplite
nadobu trochou vody, zajistite tak tlumici efekt pfed doplnénim zbytku pisku. Ochranite tak hruby ptedfiltr
pred ,,Sokem* a poSkozenim obr. 14.

4. Pisek by mél byt naplnény mezi body min a max, které jsou uvedeny na sttedové trubici. Poptipad¢ uhlad’te
rukou.(viz obr 14 a 15)

5. Odstrante krytku (igelitovy sacek) sttedové trubice.
6. Ocistéte od pisku okraje nadoby.

Ujistéte se, Ze stiedova trubice je umisténa ve stifedu nadoby pied kompletnim naplnénim
piskem.

Montaz 6-ti cestného ventilu.
Varovani

Nespravné sestaveni ventilu a objimky nadoby miiZe zpusobit, Ze se tyto ¢asti tlakem
uvolni. Mohly by tak zpisobit zranéni, poSkozeni majetku nebo i smrt.



1. Umistéte té€snici O-krouzek nadoby (5) na vrch naddoby(obrazek 16). Pozn. Ujistéte se, ze krouzek nemé na
sobé pisek, stejn¢ jako vrch nadoby.

2. Pomalu nasad’te 6-ti cestny ventil na viko nadoby, ujistéte se, ze stfedova trubice zapada do ventilu (7).
Ujistéte se, ze tésnici O-krouzek nadoby je piesné usazen mezi nadobou a vikem s 6-ti cestnym ventilem.
Dulezité: Ujistéte se, ze 6-ti cestny ventil s vikem prekryvaji drazku na viku nadoby.

vypousteni

privod

]

vody

vypoustéci ventil

Upozornéni:
Jsou 3 vyvody na 6-ti cestném ventilu, ujistéte se, Ze pripojeni pro vyvod (z filtrace do bazénu)
na ventilu je pfimo k bazénu (obr.18).

3. Odsroubujte Sroub a nasad’te ptirubovou svorku kolem nadoby a 6-ti cestného ventilu a zaSroubujte Sroub
piirubové svorky.

privod m

vody




Instalace motoru

1. Umistéte tvarované L tésnéni (18) nahorni vytok motour Cerpadla. Ve sméru hodinovych rucicek ptipojte
ptivodni hadici k motoru ¢erpadla (obr.20).

2. Piipojte Cerpadlo k podstavci filtrace. Pozn: Ujistéte se, ze filtr necistot je k ptfivodni hadici pfipojeny a je
smérem k bazénu.

Upozornéni:

Nékteré zemé, zejména Evropské , vyzaduji aby byl vyrobek pripevnény k zemi nebo trvale ve
vzprimené poloze. Zkontrolujte narizeni, jestli jsou v souladu s tim jak mate dle doporuceni
filtraci na spravném misté. Jestli ano pak miZete pripevnit ¢erpadlo k podstavci pomoci dvou
prredvrtanych dir v podstavci. Obr. 21.2 . Vyrobek miize byt piipevnén na betonovy povrch
nebo na direvény pro vétsi stabilitu, aby nespadla.

* Pfedvrtané diry jsou 6,4mm Siroké a 1000mm dlouhé
* Pouzijte dva Srouby a ptipevnéte s nimi ¢erpadlo, max. primér 6,4mm

3. Umistéte tésnéni L (11) na 6-ti cestny ventil pro pfivod. Ve sméru hodinovych rucicek pfipojte k
propojovaci hadici (13) na pfivod do ventilu. (obr. 22).




Pripojeni hadic

Varovani!!

* Vyrobek umistéte min 2,5m od bazénu

* Pripojeni k elektrickému proudu umistéte min 3,5m od bazénu

e Umisténim filtrace mimo dosah bazénu predejdete pripadnému lezeni a skakani z filtrace do
bazénu.

6-ti cestny ventil ma 3 hadice pro pripojeni

1. Pfipojte prvni hadici (12) ke konci predfiltru kudy se ptivadi voda do cerpadla a druhy konec hadice ke
spodnimu plunzrovému ventilu se sitkem. Ujistéte se, ze jsou matice bezpecn¢ utazeny.

2. Propojovaci hadici (12) propojte 6-ti cestny ventil s Cerpadlem pro odtok vody a planzirovy ventil s
tryskou.Ujistéte se, Ze matice jsou fadné utazeny.

3. Tteti vystup pro pfipojeni (vypousténi/odtok) na 6-ti cestném ventilu by mél byt nastaven pro odvod
znecisténé vody pfi prani filtru. Odstraiite krytku pro vypousténi pied pfipojenim hadice nebo potrubi.

4. Filtrace je nyni pfipravena k pouZiti s bazénem.

vodni hladina

privod vody plunzrovy
ventil \ P S S
- / M vratnad tryska
odvod vody
'l:ll i :'
| t | | tryska s
—_——— J b Wih kosickem
/ (sitkem)

-

vypousteni

w . predfiltr s
odvzdusnovaci predfi .
. o krouzkem
ventil
=20
- -
>3.5M

Podle mezinarodnich standardt, IEC 60364-7-702, o instalaci elektrickych zatizeni k bazéniim a jinych
vodnich zafizeni, musi byt dodrzena pravidla :

« Cerpadlo filtrace musi byt umisténo vice jak 2,5m od bazénové stény

* Elektrickd zastrcka na 220-240voltl do které je filtrace pfipojena, musi byt umisténa vice jak 3,5m od
bazénové stény.

Zkontrolujte mistni nafizeni pro ur¢eni vhodné normy pro ,.elektrické instalace plaveckych bazéni a
nadrzi a jejich vybaveni®. 10



Pro jiné bazény nez INTEX:
Propojte hadici (12) s bazénem (piivod/odtok) s velkou hadicovou sponou. Radné utihnéte. Odstraiite krytku
pro vypousténi (3) pied piidanim vypoustéci hadice nebo potrubi.

velka hadicova
svorka

Pro bazény INTEX o velikosti 16" a menSi

1. Proti sméru hodinovych rucicek odsroubujte planzirovy ventil ze zavitu trysky. Bud’te opatrni at’ neztratite
tésnéni.

2. Uchopte ventil. Ujistéte se, ze podloZzka je na svém misté. Pfipojte adaptér B (28) k planzirovému ventilu.

3. Odstraiite svorky a vlozte sitko do spodni ¢asti vy¢nivajici hadice a trysky do polohy horni. Adaptér B se
muze pres sito také pripojit. Porfadné utahnéte.

4. Odstranite vicko vypoustéciho otvoru pied instalaci vypoustéci hadice/potrubi.

11



Navod k obsluze

Upozornéni!
* Riziko zéasahu elektrickym proudem. Pfipojte zafizeni pouze k elektrickému uzemnénému jistici (GFCI) nebo

proudovému zafizeni (RCD). Kontaktuje kvalifikovaného elektrikaie pokud si nemiizete ovéfit, Ze je privod
(zasuvka) chranén proudovym chranicem 30mA. Nepouzivejte pienosny prodluzovaci kabel.

» K prevenci zdsahu elektrickym proudem, nepouzivejte prodluzovaci kabel, casovace, rozdvojky nebo redukce
pro pfipojeni do elektriky.

* Nezapinejte nebo nevypinejte zatizeni kdyz jste ve vodé nebo mate mokré ruce.
* Nikdy nenastavujte vyrobek pfes maximalni pracovni tlak v nadobé.
* Vzdy vypinejte Cerpadlo kdyz ménite pozici na 6-ti cestném ventilu.

* Pouzivanim vyrobku bez vody mutize zplsobit zadieni Cerpadla, miize vytvofit nebezpecny tlak , ktery mize
zpusobit 1 explozi, vazna zranéni a poskozeni které mohou zapficinit i smrt.

* Nikdy netestujte Cerpadlo naprazdno a kdyz ma teplota vody vice jak 35 stupnt Celsia.

Funkce 6-ti cestného ventilu:
FILTROVANI/FILTER (obr.23)

Funkce: Normalni filtrace a pravidelné vysavani bazénu.
Smér toku vody:Z Cerpadla pres filtracni napln do bazénu.

BACKWASH/ ZPETNY PROPLACH (obr. 24)

Funkce: Obraceny pritok vody pro vyc¢isténi.

Smér toku vody: Z Cerpadla, p¥es filtra¢ni napli do 6-ti cestného ventilu do ramene vypust.
(obraceny tok vody v nadobé nez pri filtrovani)

RINSE/ CISTICi VYPLACH (obr. 25)

Funkce: Pro poc¢atecni procisténi pisku a jeho urovnani po pouziti funkce BACKWASH.

Smér toku vody: Z Cerpadla ptes filtr do 6-ti cestného ventilu do ramene vypust.
WASTE/VYPRAZDNOVANI

Funkce: Po vysani vody ptimo do odpadu, pro snizeni hladiny vody v bazénu nebo pro uplné vypusténi.
Smér toku vody: Z Cerpadla do 6-ti cestného ventilu do ramene vypust s vynechanim pritoku pfes filtracni
médium.

RECIRCULATE/CIRKULACE

Funkce: Bézna cirkulace vody, avSak bez prichodu vody ptes filtracni napln.

Smér toku vody: Z Cerpadla do bazénu s vynechanim pritoku pres filtr.

CLOSED/ZAVRENO

Funkce: Uzavieni veskerého prutoku.

Smér toku vody: Nepouzivat pti zapnutém cerpadle. Mize dojit k vaznému poskozeni filtrace.

12



Pocatec¢ni spusténi a zprovoznéni

Pied spusténim se ujistéte Ze:

* Vsechny hadice jsou pfipojené a pevné dotazené

* Bylo pouzito spravné mnozstvi pisku

* Cely systém je pripojen do zasuvky s uzemnénim a s proudovym chranicem
Upozornéni

6-ti cestny ventil je v pozici CLOSED- uzavi'eno. Nikdy nepoustéjte pokud je ventil v této pozici.
Pokud zapnete pumpu a ventil bude v této pozici, miiZe nastat situace, ktera mazZe vést az k
explozi!!
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1. Uchopte rukojet planzetového ventilu u bazénu. Otocte
ventilem proti sméru hodinovych rucicek a tdhlo vytahnéte
smérem nahoru, dokud se nezastavi. Timto ukonem oteviete
ventily aby natekla voda do filtrace.

2. Ujistéte se, ze vypustni otvor na 6-ti cestném ventilu
0ozn.DRAIN neni =zakryty Sroubovacim vickem a je
nasmérovany k tsti vodovodniho dopadu.

3. Ujistéte se, ze je zafizeni vypnuté. Stlacte madlo 6-ti cestného
ventilu a otocte jim do polohy BACKWASH (obr. 24 a 29).
Ptedejeti poskozeni ventilu, méjte pred jeho otocenim vzdy
madlo ventilu stlacené. Pfed zménou polohy ventilu méjte
pumpu vzdy vypnutou.

4. Zapnéte filtraci (obr. 30). Pritok vody je obraceny — voda
proudi skrz pisek do ventiludo ramene pro vypousténi vody.
Ventil nechte v pozici BACKWASH, dokud z otvoru pro
vypousténi vody nepoteCe Cistd voda nebo dokud neuvidite
¢istou vodu skrze prithled na vypustnim ventilu.

Pozn. Pocatecni proplachnuti funkci BACKWASH je
doporuc¢ovano z divodl vyplaveni vsech necistot a drobnych
castecek pisku.

5. Vypnéte filtraci a nastavte 6-ti cestny ventil do polohy
»RINSE* (obr. 25)

6. Zapnéte filtraci a nechte ji zapnutou po dobu cca. 1minuty pro
usazeni piskové naplné.

TIMER = casovac

7. Vypnéte filtraci a nastavte 6-ti cestny ventil do polohy
,FILTER* (obr. 23)

8. Zapnéte filtraci. Nyni pracuje v bézném filtraCnim rezimu.
Zatizeni nechte zapnuté, dokud neni dosaZeno pozadované
Cistoty vody , ne déle nez 12hod. denné.

9. Poznamenejte si nékam pocatecni hodnotu tlaku, ktera byla
na manometru , kdyz je filtracni médium (pisek) Cisté.

Poznamka:

Béhem pocatecniho zprovoznéni systému miize byt potieba castejsiho zpétného proplachovani (BACKWASH) z
duvodu vetsi pritomnosti necistot ve vode a pisku. Nasledneé muize filtracni pisek obsahovat vétsi mnozstvi
nashromazdeénych necistot nez je obvyklé a miize dojit ke zvyseni vnitrniho tlaku v pumpé ke snizeni pritoku
vody. Pokud k systému neni pripojen Zadny vysavac necistot a hodnoty tlaku se na manometru pohybuji ve
Zlutem poli, je potieba provést zpétné proplachnuti pisku (BACKWASH).

Vysavac necistot pripojeny k systemu muize zpiisobit snizeni prutoku vody a zvySeni tlaku v pumpe. Odstrante
vysavac a zjistéte, zda se po odstranéni vysavace hodnoty tlaku posunuly ze zlutého pole do zeleného.

Dilezité: Provoz filtrace by mél byt o 1 hodinu delSi nez jaky vyZaduji systémy slané vody.
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Provoz v rezimu ,, TIMER* a v manualnim rezimu:
Provoz pumpy v nastaveni FILTER v rezimu TIMER:

A. Otocnym ovladacem timeru nastavte pozadovanou dobu provozu. Viz (obr 31)

B. Zapnéte pumpu stlacenim symbolu na spinacim tlac¢itku. Pumpa nyni filtruje vodu a skonéi s filtraci po
uplynuti nastavené doby provozu. Zabudovany ¢asovy spinac¢ bude nyni uvadét pumpu do provozu kazdy den
ve stejnou dobu a na pocet nastavenych hodin.

C. Doba provozu miize byt pfenastavena — postupujte dle kroki A—B .

Provoz pumpy v manualnim rezZimu (bez pouziti TIMER)
A. Zapnéte pumpu stlaéenim symbolu ,,-,, na spinacim tlacitku. Pumpa nyni filtruje vodu.

B. Pumpu vypnete stlacenim symbolu ,,0* na spinacim tlacitku.

o=
TIMER DHAL s

OS] TIMER OFF ON

Provozni doba filtra¢niho zarizeni:

Objem vody v bazénu by se mél v pravidelnych cyklech prefiltrovat minimaln¢ 2x za den. Priklad: Objem
vody 12m3 = 4 hodiny provozu (2x2 hodiny)

Sand 4: Objem vody 10m3- 5 hodin provozu (2 x 2,5 hodiny), Sand 6: Objem vody 12m3-4 hodiny provozu
(2x2 hodiny), Sand 8: Objem vody 20m3- 4 hodiny provozu (2x2 hodiny)

Upozornéni: Pii1 velké zaté€zi vyuzivani bazénu nebo pifi extrémnich teplotnich podminkach filtrujte vodu
Castéji!
POZNAMKA: nastaveny 12-ti hodinovy cyklus trvd redlné 12h 20 min.
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Bazénova udrzba a chemie

U vsech bazénu je doporuceno udrzovat vodu Cistou a hygienicky nezavadnou. S pouzitim chemie do bazéni
dosahnete optimalnich vysledkl. Porad’te se s Vasim prodejcem jaka chemie by byla vhodna na udrzbu
VaSeho bazénu.

Bazénovou chemii chrante pred détmi.
Nedavejte do bazénu chemii pokud je bazén obsazeny. Mohla by byt podrazdéna kiize a oci.

Denni kontrola PH a udrzba vody je velmi dtlezitd a neméla by se podcenovat. Chlor, algicidy a dalsi latky
pro upravu PH jsou doporucovany pouzivat béhem plnéni bazénu a béhem sezony dle potieby. Porad’te se se
svym prodejcem. Déavkujte chemii dle ndvodu k pouziti chemickych ptipravki.

Prvni napusténi bazénu vyzaduje ptisady navic a del§i dobu filtrovani. Neplavte v bazénu dokud neni
upraveno PH vody. Porad’te se se svym prodejcem.

Chlorova voda mtize poskodit travnik, zahradu nebo kioviny, pti hie déti v bazénu a cakaji ji ven. Travnikova
plocha v bezprostiedni blizkosti bazénu bude znicena. Pozn.: nékteré typy trav mohou prortst skrz bazénovou
folii.

Doba filtrovani je zavisla na velikosti bazénu, pocasi a mife pouzivani. Vyzkousejte n¢kolik variant filtrovani
az budete mit ¢istou, ¢istou vodu.

Upozornéni: Koncentrovany chlér miiZe poskodit bazénovou folii i dily filtrace. Vidy dodrzujte
doporucené davkovani, a bezpecnostni pokyny.
Skladovani a zazimovani

Zmrznutim vody, bude piskova filtrace znicena a ztracena zdruka. Pokud potfebujete nemrznouci smés
pouzijte pouze propylen glykol. Propylen-glykol je nechemicky a neposkozujici zpiisob., jiné nemrznouci
sm¢si a nebo chemikalie mohou poskodit plastové dily.

1. Ped vypusténim bazénu pro uskladnéni se ujistéte, Ze voda z hadic povede kolem vaseho domu.
2. Vypnéte zatizeni, vyjméte z elektrické sité.

3. Kdyz7 je bazén prazdny , odpojte vSechny hadice od pumpy a planzetového ventilu a vyjméte prichodky z
bazénové stény.

4. Proti sméru hodinovych rucic¢ek odsroubujte vypustny Sroub u filtraéni nadoby, stejné jako u Cerpadla.
5. Odmontujte ¢erpadlo od podstavce.
6. Nechte dily ¢erpadla a hadice vyschnout.

7. Namazte o-krouzky a podlozky silikonovou vazelinou pro delsi Zivotnost.
- L tésnéni

- Hadicové tésnéni

- Tésnéni predfiltru

- Tésnéni

8. Uchopte paku 6-ti cestného ventilu a toc¢te dokud nebude ukazovat ,,N“ pozici. Tak vypustite vodu z
ventilu. Nechte 6-ti cestny ventil v necinné pozici.

9. Nejlepsi misto pro uskladnéni vSech usuSenych véci a dili je v origindlnim baleni. Vyhnete se tak
problémiim s rezivénim a puchfenim ¢asti, neptikryvejte a nebalte pumpu do plastovych tasek.

10. Skladujte cerpadlo a vSechny jeho casti na suchém misté. Skladova teplota by méla byt kontrolovana,
mezi 0 stupni Celsia a 40 stupni Celsia.
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Problém

Moina pfi€ina

Reieni

Motor filtrace nebézi

1) Pumpa neni v zasuvce
2) Zkontrolovat pojistky

3)Mator je prilis horky a
bezpecnostni pojistka ho

nedovoli zapnout

1) Proudovy kabel musi byt zapnuty v
zasuvce s proudovym chranicem a
uzemnenim.

2) Zapnéte jistic, pokud jistic opétovné
vypadava, je pravdépodobné problém ve
Vasem elektrickém rozvodu. Vypnéte jistic
a obratte se na kvalifikovaného
elektrikare,aby problém odstranil.
3)Nechte motor vychladnout a potom opét
pumpu zapnéte,

Filtrace nedisti

1) Nespravna koncentrace
chloru nebo nespravna
hodnota PH

2) Nespravné mnozstvi pisku
ve filtracni nadobé

3) Nespravna pozice 6-ti
cestného ventilu

4) Extrémné znecistény bazén
5) Mrizka sitka ve sténé
bazénu je ucpana a zabranuje

pritoku vody

1) Upravte koncentraci PH a chldru na
spravné hodnoty.

2) Doplnte do nadoby pisek dle instrukci.
3) Nastavte ventil do pozice ,FILTER"

4) Nechte filtraci zapnutou delsi ¢as
Vycistéte mrizku sitka ve sténé bazenu

Proud filtrace je slaby, filtraci neproudi voda.

1) Privod je ucpany.

2) Prisavani vzduchu v saci
Casti soustavy

3) Extrémné znecistény
bazén, Filtracni pisek je
zaneseny necistotou

4) Tryska a sitka jsou
zapojena obracené
5)Speceny povrch pisku
6) Je pfipojeny bazénovy
vysavad

1) Vycistéte nedistotyusazené v hadici
napadané do bazénu.

2) Utahnéte hadicové spony, zkontrolujte
jestli nejsou potkozené hadice,
zkontrolujte bazenovou hladinu vody (zda
je v bazénu dost vody).

3) Nastavte ,BACKWASH" a proplachnéte
vodu ve filtraci

4) Nastavte trysky vySe na bazénové sténé
a sitko na niz&i pozici na odtoku.

5) Vyménte piskovou napln.

6) Odeberte viechna zafizeni pro vysavani
bazénu.

Filtrace nefunguje

1) Nizka hladina

2) Mrizka ve sténé bazénu je
ucpana

4) Prisavani vzduchu v saci
hadici

5)Vada motoru nebo
zaseknuté Cerpadlo

1) Dopliite hladinu vody v bazénu.

2) Vycistéte mrizku sitka ve sténé bazénu
3) Utdhnéte matice hadic provéite hadice
zda nejsou poskozené

4) Kontaktujte technika INTEX servisni
centrum.
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Unik vody skrz viko nebo 6-ti cestny ventil

1) Chybi tésnéni nadoby

2) Tésnéni je Spinavé

3) Upinaci obru€ nedrii tésné
4) Je poskozeny B-ti cestny
ventil

1) Sejméte viko nadoby a ujistéte se, 7e je
tésnéni na spravném misté a je spravné
usazene

2) Vycistéte tésnéni proudem vody

3) Utahnéte upinaci sroub obruce
prilozenym klicem na matice

4) Kontaktujte servis INTEX

Pies hadice unika voda

1) Matice hadice neni
dostatecné utazena

2) Chybi tésnéni na hadici

1) Utdhnéte nebo pfendejte hadici
2) Umistéte tésnéni spravné na hadici

Casovac je nepfesny nebo nelze zastavit

MozZnost vnitini poruchy
casovace

1) Pumpu vypnéte a po 5-ti minutach ji
opét zapnéte

2) Znovu nastavte casovac

3) Kontaktujte servisni stredisko

Manometr nefunguje

1) Ucpany vstup do
manometru
2) Poskozeny manometr

1) Manometr odsroubujte od téla 6-ti
cestného ventilu a odstrante necistoty ve
vstupu do manometru.

2) Kontaktujte servisni stredisko.

Pisek se vraci nazpét do bazénu

1) Prilis jemny pisek
2) Pisek je rozvireny

1) Pouzijte jen no.20 kremicity pisek a s
velikosti zrna 0,45 —0,85mm a s
koeficientem mensim nez 1,75.

2) Vymeénte pisek.
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Dalsi problémy

Problém: Rasy

* Zelena voda

* Zelené nebo cerné tecky na folii bazénu

* Stény bazénu jsou slizké a zapachaji

Reseni:

* Chlor a PH potiebuji upravit

* Pouzijte zachlorovani vody Sokem. Upravte PH dle doporuceni.
* Vysajte bazén.

* Upravte hladinu chloru.

Problém: Zabarvena voda

* Voda je do modra, hnéda nebo ¢erna kdyz ji poprvé osettite chlorem.
* Méd, Zelezo nebo jiné kovy zplisobuji oxidaci pfidanim chloru.

Reseni: Upravte PH dle doporuceni. Spust'te filtraci.

Problém: Plovouci ¢astecky

* Voda je zakalena, mlé¢na

Pricina:

* Tvrda voda zapficinuje vysoké PH
* Hladina chloru je nizka

* Cizi ¢astecky v bazénové vodé
Reseni:

* Upravte PH dle doporuceni

« Ptidejte chlor

Problém: Hladina vody je nizka

* hladina vody se sniZila za den

Pricina:

* Trhlina v bazénu, bazénovych hadicich.
* Vypustni ventil chybi.

Reseni:

* Opravte pomoci opravovaci sady.

« Utdhnéte vSechny vika.

Problém: Necistoty na bazénovém dné

« Spina ¢i pisek na dné bazénu
Reseni:Pouzijte vysavac Intex k vysani bazénu.
Problém: Necistoty na povrchu

* Listy, hmyz apod.

* Bazén je pfili§ blizko stromim.
Reseni:Pouzijte Intex sitku.



Doporucena minimalni provozni doba bazénu

Uvedena doba je platna pro filtraci, ke které neni zapojen zadny jiny systém.

Optimélni Optimalni
objem vody doba provo-

VEIikOSt baZénu v bazénu Zu pro jeden

Galony Litry cyklus

INTEX ABOVE GROUND POOLS (AGP's)
15' x 33" (457cm x B4cm) 2587 9792 4
15' x 36" (457cm x 91cm) 2822 10681 4
15' x 42" (457cm x 107cm) 3284 12430 4
15'x 48" (457cm x 122¢m) 3736 14141 4
EA%SET@ 16 x 42'(488cm x 107cm) 3754 14209 4
16' x 48" (488cm x 122cm) 4273 16173 6
18' x 42" (549¢m x 107¢cm) 4786 18115 6
18' x 48" (549¢cm x 122¢cm) 5455 20647 6
18' x 52" (549¢m x 132cm) 5894 22309 8
12' x 36" (366cm x 91cm) 2086 7896 4
15' x 36" (457cm x 91cm) 3282 12422 4
ROUND 15' x 42" (457cm x 107cm) 3861 14614 4
METAL 15' x 48" (457cm x 122¢cm) 4440 16805 6
FRAME POOL 16' x 48" (488cm x 122cm) 5061 19156 6
18" x 48" (548¢m x 122¢m) 6423 24311 8
18' x 52" (549¢m x 132¢cm) 6981 26423 8
12' x 36" (366cm x 91cm) 2086 7896 4
14' x 48" (427cm x 122¢cm) 3861 14614 6
”"TT%ERLAME 16' x 48" (488cm x 122¢cm) 5061 19156 6
18' x 48" (549cm x 122cm) 6423 24311 8
18' x 52" (548¢m x 132¢m) 6981 26423 8
SEQUOIA SPIRIT? 16'8" x 48" (50Bem x 124cm) 5061 19156 6
POOL SET 18'8" x 53" (569cm x 135cm) 6981 26423 8
18' x 10' x 42" (549¢m x 305¢m x 107¢cm) 2885 10920 4
OVAL FRAME 20" x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm) 4383 16628 6
POOL 24' x 12' x 48" (732cm x 366¢cm x 122cm) 5407 20465 6
28'x 12' x 48" (B53cm x 366cm x 122cm) 6420 24300 8
RECT. ULTRA 15" x 9 x 48" (45Tcm x 2T4cm x 122cm) 3484 13187 5]
FRAME POOL 18" x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm) 4545 17203 6
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Doba provozu pro

Velikost bazénu jeden cyklus
Litry Hodiny
3000 11355 4
4000 15140 4
5000 18925 B
6000 22710 B
7000 26495 8
8000 30280 8

Bezpecnostni zasady koupani

Vodni radovanky spojuji zdbavu a relaxaci. Kdykoli vSak hrozi riziko ublizeni na zdravi a nebo smrti. K
predejitim téchto nebezpeci , si preCtéte a dodrzujte bezpecnostni doporuceni. Pamatujte, ze jakékoli
upozornéni, instrukce a bezpecnostni privodci nezahrnuji v§echny mozna rizika a nebezpeci.

Pro bezpecnosti, seznamte se s nasledujicimi pravidly doporuc¢ovanymi mezinarodnim
doporucenim bezpecnosti:

* Kompetentni osoba by se mé¢la chovat jako ,,plav¢ik zvlaste kdyz jsou v bazénu déti.

* Um¢t plavat

* Najit si ¢as se naucit CPR a prvni pomoc

* Poucit kazdého kdo uziva bazén o potencialnich rizik

* Poucit vSechny vcetné déti v ptipadé pohotovosti.

* Vzdy pouzivejte zdravy rozum pii vodnich hrach

* Dohled ,dohled, dohled

Zarucni podminky

Vase piskova filtrace je vyrobena z matriali nejvyssi kvality a zpracovani.

Vsechny produkty INTEX jsou kontrolovany a Zadné vadné kusy nejsou vydany z tovarny.
Zaruka se vztahuje pouze na Piskovou filtraci a jeji ptisluSenstvi.

Piskov4 filtrace — zaruka 2 roky

Hadice, Tésnéni, planzirovy ventil, spony — 180 dni

Zarucni podminky:

Vyrobce poskytuje zaruku na bezpecny provoz pouze pii dodrzeni nasledujicich podminek:
* Kupujici je povinen po zakoupeni vyrobku zkontrolovat jeho kompletnost

 Kupujici je povinen neprodlené po zakoupeni vyrobku zkontrolovat zda neni porusen transportni obal nebo
poskozeno filtracni zafizeni a o této skutecnosti neprodlené informovat prodejce

* Filtra¢ni zatizeni miize byt instalovano a provozovano podle pokynii uvedenych v tomto navodu.

* Jsou pouzity originalni dily
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Zazimovani:

Pii odpojeni filtracniho zafizeni po kopaci sezdéné se doporucuje, aby byla voda vypuSténa a zafizeni
uskladnéno v temperované mistnosti (5-30 stupiiti Celsia). V opa¢ném piipadé mlze dojit ke posSkozeni a ztraté
zaruky.

Zaruka se nevztahuje na bézné opotiebeni soucasti.

* Tlakomér

» Saci ko$ hrubého predfiltru

* Mechanicka tésnéni

Dale se zaruka nevztahuje na:

* Opotiebeni v diisledku nespravné instalace, nespravného pouzivani, ptipadné nespravného uskladnéni
* Vady zptisobené mechanickym poSkozenim

* Vady zptisobené vlivem zivelnych sil

* Vady zplisobené pouzitim nestandardnich prostiedkl pro udrzbu bazénové vody

« Skody zpiisobené zaplavenim motoru ¢erpadla rovnéz nejsou predmétem zaruky.

* Nemiizeme nést odpovédnost za Skody na vyrobku, pokud neni pouzivan v souladu s navodem k pouzivani.

Muzete pomoci chranit Zivotni prostfedi. Dodrzujte mistni nafizeni pro likvidaci odpadd.
Nepouzivana nebo vadna elektricka zatizeni odevzdejte k likvidaci odborné firme.
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