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Popis Casti

1 - 6-ti cestny ventil

2 - O-krouzek
3 - piiruba

4 - uzaveér

5 - vypoustéci ventil

6 - nadoba

7 - kompletni vnitini rozvod

8 - zaslepka na hlavé filtru

9 - filtraéni ruzice

Technické parametry

PPF 85/19000 WP SIDE

PPF 200/21000 WP SIDE

Filtracni nadoba SF85 SIDE SF200 SIDE
Filtrani Cerpadlo | WP19000 WP21000
Pruatok 10 m%hod 15 m%hod
Prikon 550 W 750 W
Maximalni 75-85 kg 150-160 kg
mnozstvi pisku

Vhodna velikost Do 50 m® Do 75 m®
bazénu

Filtracni nadoba J 476 mm @ 646 mm

Filtracni erpadlo

S predfiltrem

S predfiltrem

Ventil

Sesticestny

Sesticestny

Zakladni deska

ano

ano

PFipojeni

Na hadice 32/38 mm

Na hadice 32/38 mm

Slana voda

ANO

ANO




I. Funkce

Filtr pouZziva nejCastéji specialni filtracni pisek k zachyceni ¢astic necistot z bazénové vody. Filtracnim piskem
je naplnéna nadoba filtru a funguje jako staly lapa¢ necistot. Kdyz je ovladaci ventil v poloze FILTER
(Filtrace), bazénova voda obsahujici neCistoty je nasdvana pies systém potrubi a automaticky vhanéna do
ovladaciho ventilu a odtud do vrchniho prostoru nadoby filtru. Voda je pak protlacena piskem, ktery ji zbavi
jemnych necistot, a odvadéna do spodni ¢asti nadoby. Pres ovladaci ventil se voda vraci potrubim zpét do

bazénu. Cely proces je plynuly a automaticky a zajiStuje tplnou recirkulaci bazénové vody filtrem a systémem
hadic.

Po urcité dobé provozu zplisobi necistoty nahromadéné ve fi Itru zhorSeni prichodu vody piskem a snizeni
pritoku filtra¢ni jednotkou. To znamena, Ze je cas vydcistit filtr. KdyZz nastavite ovladaci paku ventilu do polohy
BACKWASH (Proplach), pritok vody se automaticky obrati, takze bude protékat od spodu nadoby pftes
filtra¢ni pisek, ze kterého vyplachne usazené necistoty do odpadového potrubi. Kdyz je filtr proplachnuty,
nastavte paku do polohy RINSE (Zafi Itrovani) a spust’te ¢erpadlo na pil az jednu minutu; pak nastavte paku
ventilu zpét do polohy FILTER, aby se mohlo znovu zah4jit normalni filtrovani.

Jako filtracni médium lze pouZit 1 jiné médium, neZ filtracni pisek.

POZOR: s pakou ovladaciho ventilu manipulujte pouze p¥i vypnutém obéhovém ¢erpadle!

I1. Instalace

1. Filtr by mél byt umistén na vodorovné betonové desce, velmi tvrdé zemi nebo podobném podkladu.
Musi byt umistén ve spravné poloze, aby pfipojeni hadic a ovladaci ventil byly pti udrzbé a obsluze
dobfe ptistupné.

2. Nasypte pisek. Filtra¢ni pisek se sype hornim otvorem filtru.

a. Umistéte O-krouzek na bocni stranu fi Itracni nddoby a pomoci potrubi se Sroubenim pfipojte
ovladaci ventil k filtru.

b. Povolte viko filtru a odstraiite je.

¢. Doporucujeme naplnit nadobu asi do jedné tetiny vodou, kterd bude tlumit dopad pisku. Pomuze to
ochranit drenazni ptipojky pied nadmérnym narazem.

d. Opatrné nasypte spravné mnozstvi fi Itracniho pisku pozadované zrnitosti. Povrch pisku musi byt
vyrovnany a musi dosahovat asi do poloviny nadoby fi Itru.

3. Pied montazi vika ocistéte dosedaci plochy od pisku. Namontujte zpét viko filtru (s nasazenym O-
krouzkem).

a. Do zavitového otvoru na 6-ti cestném ventilu nasroubujte manometr (s nasazenym O-krouzkem). Manometr
také miiZzete umistit na horni viko filtru.Viz obrazek.

Neptetahnéte.

b. Zkontrolujte, zda je odvzdusiiovaci ventil pevné usazen v krytu filtru a zda s nim jde lehce otacet.

4. K hrdlu ventilu oznac¢enému PUMP pfipojte Cerpadlo.



5. Do hrdla ventilu oznaceného RETURN piipevnéte vratnou hadici a dokoncete ostatni potfebna
piipojeni: saci hadici k ¢erpadlu, odpad (WASTE), atd.

6. Proved’te elektrické pfipojeni Cerpadla dle pokynd.

7. Aby nedochazelo k tiniku vody, ptesvédcte se, ze jsou vSechna ptipojeni hadic dostate¢né utazena.

II1. Instalace/spusténi filtrace

1. Ujistéte se, ze je v nadobé filtru dostatecné mnozstvi filtraéniho pisku a Ze jsou provedena a zajisténa
veSkera potiebna piipojeni.

2. Stisknéte paku ovladaciho ventilu a otocte ji do polohy BACKWASH (Proplach). (Abyste zabranili
poskozeni stupnice ventilu, vzdy pted otoCenim stisknéte paku).

3. Zavodnéte Cerpadlo a spust'te je dle pokynt (zkontrolujte, zda jsou vSechna saci a vratna potrubi
oteviena), aby se filtracni nadoba naplnila vodou. KdyZ uz voda vytéka odpadni hadici, nechte cerpadlo
bézet alespon jednu minutu. Prvotni proplach pisku se doporucuje kviili odstranéni necistot a jemnych
castic.

4. Vypnéte Cerpadlo a nastavte ventil do polohy RINSE (Zafiltrovani). Spust’te ¢erpadlo a nechte je bézet asi
pul minuty az minutu, dokud voda v prihleditku nebude ¢ista. Vypnéte Cerpadlo, nastavte ventil zpét do
polohy FILTER (Filtrace) a spust'te znovu ¢erpadlo. Filtrace nyni pracuje v normalnim filtracnim rezimu
a odfiltrovava z bazénové vody necistoty.

5. Upravte saci a vratné ventily tak, abyste dosahli pozadovaného pritoku. Zkontrolujte, zda ze systému
a filtru neunika voda a v ptipadé¢ potieby dotahnéte ptipojeni, Srouby nebo matice.

6. Poznamenejte si tlak pfi zahajeni fi Itracniho cyklu, kdyz je fi Itrace Cista. (Tato hodnota se bude

lisit bazén od bazénu v zavislosti na pouzitém cerpadle a délce a tvaru potrubi). Po né¢jaké dobé¢ se
vlivem nahromadéni necistot ve fi Itraci zvysi tlak a snizi se pratok vody. Pokud bude manometr
ukazovat 1,5 bar, coz bude vice nez pocatecni tlak pfti ,,Cistém* fi Itru, je Cas fi ltraci proplachnout

(viz BACKWASH v kapitole funkce fi Itrace a ovladaciho ventilu).

Poznamka: Béehem prvniho cisténi nové bazénové vody bude mozna nutné proplachovat fi ltracni pisek
Castéji, protoze tato voda obsahuje vice necistot.

IV. Funkce ventilu a vyznam jeho poloh

1) Zima - pozice pro zazimovani filtrace

2) Filtrovani (filtration) — je nejpouzivané;si filtraéni poloha ventilu, pfi které se bazénova voda odebira z
bazénu (ptes skimmer, saci trysky, dnovou vypust, z pielivového zlabku ) a prochazi ptes cerpadlo,
Sesticestny ventil, filtr — filtracni pisek (kde se usazuji necCistoty) a vraci se zpét do bazénu. (ptes vytlacni
trysky). Pfi této poloze se filtra¢ni pisek zanasi necistotami z bazénu

3) Zpétny proplach (Back wash) — pfi této poloze voda v filtraci proudi v opaéném sméru. Dochazi k
zviteni filtracniho pisku uvnitf filtru a naslednému odplaveni necistot do kanalizace. Doba propirani vody
je zévisla na stavu zneCiSténi filtracniho pisku. (cca. 2-3 min). Pfi propirdni lze znecisténi vody
kontrolovat na prihledném vizoru umisténém na boku ventilu. Pfi propirani dochazi k vypousténi
zne€isténé vody do odpadu, a proto je nutno davat pozor kolik vody se vypousti. Tuto vodu je pak nutno
znovu dopustit do bazénu.

4) Cistici vyplach (Risnse) — pouZiva proto, aby se zvifeny pisek usadil zpét ve filtraéni nadobs. Priitok
vody ze zvifenou necistotou do odpadu. Doba dopirani cca. 0,51 min. 4



5) Cirkulace (Circulation) — vodni okruh obchazi filtracni nadobu. Pouziva se napfiiklad k rychlému
promichani vody s bazénovou chemii.

6) Vyprazdiovani (Waste) — veskera bazénova voda je odvedena do odpadu. Pouziva se nejcastéji k
vypousténi bazénu. Voda odchazi ptes ¢erpadlo (mimo filtr) do odpadu.

7) Zavieno (Valve closed) — ventil je uzavien, vodni okruh nepracuje. POZOR! Nikdy nezapinejte Cerpadlo v
této poloze ventilu!

ZIMA FILTROVANI ZPETNY PROPLACH| CISTiCi VYPLACH
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Instalace Cerpadla

Cerpadla Shott nejsou samonasavaci
1. Instalace

Cerpadlo mohou instalovat a zapojovat pouze kvalifikované osoby s opravnénim.

DULEZITE:

Pozndambka pro elektrikare: Cerpadla musi byt pripojena k sitovému napdjecimu zdroji pres schvaleny
stykac s odpovidajicimi jmenovitymi hodnotami dle normy (CSN 33 2000-7-702). Pitvod musi byt veden -
chranén proudovym chranicem s vybavovacim proudem min. 30 mA.

UloZeni ¢erpadla:

 musi byt pevné, vodorovné, tuhé, bez vibraci

» musi umoznit pouzit kratkou, pfimou saci trubku

» musi umoznit montaz uzaviracich ventili v sacim a vytlacném potrubi

» musi mit adekvatni podlahovou vpust’ kviili prevenci zaplaveni

» musi byt chranéno pfed nadmérnou vlhkosti

 musi mit uplny pfistup kvuli udrzbé ¢erpadla a potrubi

» musi mit prostor odvétrany s pritupem Cerstvého vzduchu k chlazeni ¢erpadla
POZNAMKA:

Saci a vytlacné pripojky cerpadla maji zalisované zavitové zardazky. NESNAZTE SE zasroubovat trubku za
tto zarazky.

2. Obsluha

* NIKDY nenechejte ¢erpadlo bézet nasucho! Pokud ¢erpadlo bézi nasucho,
muze dojit k poSkozeni tésnéni a k uniku kapaliny a zaplaveni!

Pred spusténim naplnte cerpadlo vodou.

* Pfed odstranénim vika ptedfiltru:

« Nez budete pokratovat, VYPNETE CERPADLO.

« ZAVRETE UZAVIRACI VENTILY v sacim a vytlaéném potrubi.

« UVOLNETE VESKERY TLAK z &erpadla a potrubniho systému.

* NIKDY neutahujte ani nepovolujte predfiltr, pokud je Cerpadlo v provozu.
* Neblokujte sani Cerpadla! Pokud jej budete blokovat télem,

mize dojit k vaznému nebo smrtelnému zrandni. Déti pouZivajici bazén musi byt VZDY pod dohledem
dospélych osob!

POZOR: Nebezpecné sani.

Miize zachytit vlasy nebo ¢ast téla a zpiisobit vaZné poranéni nebo smrt. Neblokujte sani.



Zalévani Cerpadla

* Vypust'te veSkery vzduch z filtru a potrubniho systému: viz ndvod vyrobce filtru.

* V zaplaveném sacim systému (vodni zdroj vySe nez cerpadlo) se Cerpadlo zalije samo,
je-li saci 1 vytlacny ventil otevieny.

* Pokud ¢erpadlo neni v zaplaveném sacim systému, odSroubujte a sejméte kryt predfiltru;
napliite predfiltr a Cerpadlo vodou.

* Vycistéte a zkontrolujte tésnici krouzek; opét nasad’te krouzek na kryt predfiltru.

* Nasad'te kryt predfiltru na ptedfiltr; kryt utdhnéte otd¢enim doprava.
POZNAMKA: Utahujte kryt jpredfiltru pouze rukou.
Cerpadlo by nyni mé&lo byt naplnéno vodou. Doba zalévani zavisi na vertikalni délce saciho zdvihu

a horizontalni délce saciho potrubi.

3. Pravidelna udrzba
Jedinou nezbytnou pravidelnou tdrzbou je kontrola/vy&isténi kose predfiltru. Ulomky nebo odpad, ktery se

shromazd’uje v kosi, priskrti pritok vody cerpadlem. Predfiltr vycistéte dle tohoto navodu:

1. Nez budete pokracovat, vypnéte Cerpadlo, zaviete uzaviraci ventil v sacim a vytlacném potrubi

a uvolnéte veskery tlak ze systému.

2. Odsroubujte prihledné viko predfiltru (otaéenim doleva).

3. Vyjméte koSové sito a vycistéte jej. Zajistéte, aby byly vSechny otvory v kosi volné, proplachnéte
kos$ vodou a velkym otvorem u ptipojky nasad’te do ptedfiltru (mezi Zebry). Pokud se kos nasadi
obracen¢, kryt nebude k té¢lesu jimky priléhat.

4. Vycistéte a zkontrolujte krouzek vika; nasad’'te na kryt predfiltru.

5. Vydistéte drazku krouzku na télese predfiltru a nasad’'te viko. Aby se viko nepfilepilo, utahujte pouze
rukou.

6. Zalijte cerpadlo (viz navod k zalévani vyse).

4. Servis a nahradni dily

S veskerym servisem se obrat'te na mistniho zastupce nebo prodejce, protoze jeho znalosti zatizeni predstavuji
kvalifikovany zdroj informaci.



5. Odstranovani problémiu

PROBLEM RESENI
1. Ptepnéte vypinac nebo jisti¢ do zapnuté polohy.
2. Spalené pojistky nebo oteviend tepelna
ochrana. (Pti vysoké teploté protékajici vody).
3. Zablokovana htidel motoru.
MOTOR SE NESPUSTI 4. Vypalené vinuti motoru.
5. Vadny spoustéci spina¢ uvniti jednofazového
motoru.
6. Odpojené nebo vadné zapojeni.
7. Nizké napéti.
CERPADLO NEDOSAHUJE 1. Nizké napéti.
PLNYCH OTACEK 2. Cerpadlo pfipojeno k nespravnému napéti.

MOTOR SE PREHRIVA
(ochrana vypina)

1. Nizké napéti.

2. Vinuti motoru pfipojeno k nespravnému napéti
na modelu s dvojim napétim.

3. Neadekvatni odvétrani prostoru okolo Cerpadla.

4. Vysoka teplota protékajici vody.

1. Cerpadlo neni zalito.

2. Zavieny ventil v sacim nebo vytlacném potrubi.

CERPADLO NEDODAVA
VODU 3. Netésnost nebo vzduch v sacim systému.
4. Zablokované obézné kolo.
UNIK VODY U HRIDELE 1. Tésnéni hidele potiebuje vymenit.
1. Ventil v sacim nebo vytlaéném potrubi castecné
zavieny.
2. Saci nebo vytla¢né potrubi ¢aste¢né ucpané.
3. Saci nebo vytlacné potrubi pfilis malé.
NiZKY VYKON 4. Ucpany kos ve sbéraci nebo vlasy v situ.
CERPADLA 5. Znedisteény filtr.
6. Zablokované ob¢zné kolo.
7. Zavzdus$nény okruh ptisavani vzduchu.
1.Vytlatny ventil nebo piivodni armatury pftilis
VYSOKY TLAK zavfené.
CERPADLA 2. Vratna potrubi prili§ mala.

3. Znecisténé filtry.




PROBLEM RESENi
1. Ucpany kos ve sbéraci nebo vlasy v situ.
2. Opotiebena loziska motoru.
HLUCNE CERPADLO A 3. Ventil v sacim potrubi ¢astecné zavieny.
MOTOR 4. Saci potrubi ¢aste¢n¢ ucpané.
5. Podtlakova hadice ucpana nebo pfili§ mala.
6. Cerpadlo neni spravné uloZeno.
7. Zavzdusnény okruh.
1. Vnikani vzduchu do saciho potrubi u piipojek
VZDUCHOVE BUBLINY U nebo diiku ventilu.
PRIVODNiICH ARMATUR 2. Tésnéni krytu sita na vlasy a chlupy je nutné
vycistit.
3. Nizka hladina vody v bazénu.
Obecné pokyny:

1. Vystupek na ventilu je uréeny pro volitelny manometr.

2. Oprava a udrzba ventilu: (Pfed zahajenim prace vypnéte cerpadlo a zaviete ventil saciho
a vypoustéciho potrubi).

a. Nastavte paku do polohy FILTER.

b. Odstrante Srouby vika.

¢. Zvednéte a odstrante viko a sestavu klinu.

Sestaveni:
1. Umistéte klin ventilu tak, aby byl klinovy otvor na HORNIM hrdle (paka v poloze FILTER).

Plocha hrana zavitového vystupku vika musi byt v roviné s plochou hranou zévitového vystupku téla.
2. Nasad'te O-krouzek vika.

3. Zajistéte sestavu na téle vika (Srouby). Utahnéte je rovnomérné a stiidave. Nepietahnéte.



* Pfed zménou polohy Sesticestného ventilu vypnéte Cerpadlo.

* Nikdy neprovozujte zatizeni bez vody.

* Nepftipojujte nikdy fi Itr pfimo na zdroj vody z vodovodniho tadu. Tlak vody z vodovodniho fadu mtize
byt mnohem vyssi nez je maximalni tlak fi Itru.

* Nikdy nezapinejte Cerpadlo pokud je poloha na Sesticestném ventilu v poloze zavieno nebo pokud je
potrubi v obéhovém systému neprichodné, miize dojit k vyssimu tlaku nezli je tlak pracovni

a naslednému poskozeni, prasknuti, odtrzeni vika Sesticestného ventilu coz miize mit za nasledek
poranéni nebo $kody na majetku.

* Neni pripustné sedat ¢i jinak zatézovat zatizeni.

* Na zimu vypust'te z nadoby veskerou vodu, ovladci ventil nastavte do polohy zima. Doporucujeme ventil
uskladnit na nemrznoucim mist¢!

* Necistéte viko fi Itru ani vlastni nddobu fi Itru Zddnym rozpoustédlem, mohlo by dojit k poskozeni jeho
povrchu (ztrata lesku, pruhlednosti apod.)

* Pravidelné Cistéte vlasovy fi Itr Cerpadla a koSik skimmeru, abyste zabranili poSkozeni erpadla

a zajistili fadné fungovani systému.

* Nevysroubovavejte prirubové spojky, pokud je ¢erpadlo v chodu.

* Vzhledem k tomu, Ze veskeré spoje maji t€snéni, neni nutné piili§ utahovat matice. Mohlo by dojit

k poskozeni plastovych dili.

Zarucni podminky
Zaruéni podminky se fidi obchodnimi a zaru¢nimi podminky VaSeho dodavatele.

MtuZete pomoci chranit Zivotni prostfedi. DodrZujte mistni nafizeni pro likvidaci
odpadi. Nepouzivana nebo vadna elektricka zafizeni odevzdejte k likvidaci odborné
firme.
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