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Sací koš (závaží do kanystru) 4 ks

Aseko POOL TESTER nebonebo

Řezák propojovacího potrubíMontážní materiál

Propojovací potrubí 6,2 x 4

Připojovací armatura 2 ks

sondu pH

Elektronický průtokoměr

Filtr měřící vody

Sondu CLF na volný chlor sondu REDOX tester Sanostrips (varianta SANOSIL)

ASIN Aqua HOME

Co najdete v krabici

Nástřikový ventil 2 ks
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Základní bezpečnostní pokyny
Tato uživatelská příručka obsahuje základní bezpečnostní pokyny a informace k montáži, uvedení do provozu, provozu a údržbě zařízení ASIN aqua 

(dále jen „zařízení“). Proto si ji před nakládáním se zařízením musí bezpodmínečně přečíst každá osoba, zejména osoba provádějící montáž, uvedení 

do provozu nebo údržbu zařízení a každý jeho uživatel. Tato uživatelská příručka musí být uložena k pozdějšímu nahlédnutí a musí být stále přístupná 

každému uživateli zařízení. Všechny bezpečnostní pokyny a informace uvedené v této uživatelské příručce je bezpodmínečně nutné dodržet.  

Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů
Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v této uživatelské 

příručce může mít za následek poškození zařízení a/nebo vznik 

újmy na zdraví a majetku, včetně újmy na životním prostředí. 

Nedodržení bezpečnostních pokynů a informací v této uživatelské příručce bude 

mít za následek vyloučení nebo omezení případného práva na náhradu újmy.

Nedostatečná kvalifikace osob 
nakládajících se zařízením
Neodborné nakládání se zařízením může způsobit újmu na zdraví a majetku. 

Montáž zařízení a jeho uvedení do provozu musí být provedeny výlučně 

kvaliikovaným technikem nebo servisní irmou. Osoba, která provádí montáž 

zařízení a jeho uvedení do provozu, musí zaškolit uživatele v takovém 

rozsahu, aby uživatel zcela porozuměl veškerým rizikům spojeným s chybným 

ovládáním zařízení. Osobám s nedostatečnou kvaliikací a znalostmi 

zařízení nesmí být umožněn přístup k zařízení a nakládání s ním. Zařízení 

dále nesmí užívat a nakládat s ním děti a  osoby s omezenými fyzickými, 

smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dozorem.

Předávkování chemických prostředků
Nekontrolované předávkování chemických prostředků může zapříčinit újmu 

na zdraví a majetku. I přesto, že zařízení obsahuje řadu bezpečnostních prvků, 

nelze vyloučit, že v případě poruchy měřících sond nebo celého zařízení může 

dojít k předávkování chemických prostředků pro úpravu vody. Instalujte 

zařízení tak, aby nekontrolované předávkování chemických prostředků 

nebylo možné a aby nekontrolované předávkování bylo rozpoznáno včas 

před způsobením újmy. Je nutné používat chemické prostředky v takových 

koncentracích a zásobních množstvích, aby při případném předávkování 

nevznikla ve vodě jejich nebezpečná koncentrace. Nepoužívejte příliš velká balení 

chemických prostředků nebo chemické prostředky  s vysokou koncentrací.

Vznik plynného chloru při dávkování 
chemických prostředků do stojící vody
Je-li kontrolní průtokoměr zařízení zablokovaný nebo porouchaný, existuje 

riziko dávkování chemických prostředků do stojící vody. V takovém případě 

vzniká smícháním chlorové desinfekce a prostředku na snižování pH jedovatý 

plynný chlor. Chemické prostředky nesmí být dávkovány do stojící vody.

Neporozumění bezpečnostním pokynům a informacím
Tato uživatelská příručka obsahuje velké množství bezpečnostních 

pokynů a dalšího informačního textu. Nedodržení bezpečnostních pokynů 

v důsledku jejich neporozumění může zapříčinit  újmu na zdraví a majetku. 

Pečlivě si přečtěte celou uživatelskou příručku. Nemanipulujte se zařízením, 

pokud nejste schopni vyloučit všechna potenciální rizika plynoucí 

z neporozumění bezpečnostním pokynům a ostatním informacím.
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Použití nových funkcí zařízení
Vzhledem k pokračujícímu vývoji je možné, že zařízení může obsahovat funkce, 

které nejsou zcela popsány v této verzi  uživatelské příručky. Použití těchto 

nových nebo rozšířených funkcí bez plného porozumění uživatelem může vést k 

poškození zařízení a jiným vážným následkům, včetně újmy na zdraví a majetku. 

Ujistěte se, že všichni uživatelé dostatečně porozuměli všem funkcím zařízení.

Podmínky, než začnete zařízení používat
Zkontrolujte, zda máte aktualizovanou verzi uživatelské příručky a další 

dokumentace pro veškeré funkce zařízení. Využívejte integrované nápovědy 

zařízení. V případě, že na základě dostupných informací nemůžete plně 

porozumět určitým funkcím zařízení, nepoužívejte tyto funkce.

Nainstalujte ASIN Aqua na krytém, suchém místě daleko od prachu a vysoké 

vlhkosti a ujistěte se, že všechny elektrické spoje jsou bezpečné.

Nepokoušejte se otevřít ASIN Aqua, nevyměňujte některé z vnitřních 

částí. Došlo by k poškození elektrické integrity ASIN Aqua.

Nakládání s chemickými prostředky 
na úpravu bazénové vody 
Chemickými látkami musí být nakládáno bezpečným způsobem, 

aby nedošlo k poškození nebo osobní újmě. Aseko doporučuje 

vždy použít osobní ochranné pomůcky při manipulaci s bazénovou 

chemií. Pokyny naleznete v bezpečnostních listech (BL).

VA R O VÁ N Í :  Nikdy nedopusťte smísení činidla pH s chlorovou 

dezinfekcí nebo jinou chemikálií (mohlo by dojít k uvolnění plynného 

chloru, který je jedovatý). Při údržbě plastových hadiček nebo armatur 

je vždy opláchněte vodou, aby nedošlo k výše uvedenému smísení.  

D O P O R U Č E N Í :  Před použitím bazénu se ujistěte, ručním 

testerem Aseko, že jsou parametry vody vhodné ke koupání.
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ASIN Aqua HOME 
Systém čtyř dávkovacích čerpadel je nejkomplexnější technologií 

pro křišťálově čistou a nezávadnou bazénovou vodu. Díky ASIN 

Aqua HOME bude voda ve vašem bazénu nedráždivá a nezávadná 

s minimálním obsahem chemikálií. ASIN Aqua HOME měří volný 

chlor nebo REDOX potenciál, pH, teplotu a hladinu vody.

Dezinfekce
 y Dávkování chlorové dezinfekce nebo

 y Dávkování bez-chlorové dezinfekce

Regulace pH
 y Při dávkování chlorové dezinfekce se používaná pro snížení pH kapalina MINUS

 y Při dávkování bez-chlorové dezinfekce se používá pro zvýšení pH kapalina PLUS

Algicid
 y Redukuje výskyt řasy

 y Pomáhá snižovat  

spotřebu bazénových prostředků a desinfekce

Flokulant
 y Kontinuálně dávkuje lokulant

 y Flokulant zlepšuje schopnost iltrace zachytit i ty nejmenší nečistoty

Hladina vody – dopouštění
Hladina vody je regulována tlakovým hladinoměrem a spouštěním relé dopouštění.

Řízení časů filtrace
Denní, automatické spouštění iltračního čerpadla 

podle jednoho, až tří časových intervalů.

Automatické praní filtru
Po připojení Besgo ventilu můžete využívat automatické praní iltrace.

Teplota vody – řízení topení
Na základě teploty vody měřené elektronickým 

teploměrem automaticky spouští relé topení.

Ochrana proti zamrznutí
U venkovních bazénů lze po připojení elektronického teploměru 

venkovního vzduchu využívat funkci ochrany proti zamrznutí, 

která spustí po poklesu teploty iltrační čerpadlo.  

Připojení k internetu – vzdálená kontrola
LAN konektorem lze ASIN Aqua HOME  

připojit k internetu a pomocí aplikace pro iOS, Android nebo www 

prohlížečem sledovat odkudkoliv, kde je připojení k internetu.

Napájení 230 V / 50 Hz

Příkon 24 VA

Spotřeba elektrické energie (včetně iltrace) 1449 VA

Pojistka T800 mA; T160 mA; T6,3 A

Kategorie přepětí II

Ochrana IP30

Klimatická odolnost +5 to +40°C

Váha 6,7 kg

Umístění nástěnné

Výstupní kontakty relé
max 230V/1A. 
bezpotencionální relé

Maximální příkon připojené iltrace 1 kW / 230 V AC

Výkon dávkovacích čerpadel 60 ml/min. / max 1bar

Tlak měřené vody max 1,5 bar

Rozměry 430 x 330 x 160 mm
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Popis ASIN Aqua HOME 

Levá strana Pravá stranaČelo

Varianta CLF Varianta REDOX Varianta DOSE Varianta SANOSIL

Spodek

Teploměr

Kabel pro CLF sondu 
nebo Redox sondu

Jímka pro CLF nebo 
Redox sondu

Jímka pro 
pH sondu

Kabel pro  
pH sondu

Teploměr

Hladinoměr

Dopouštění

Dotykový 

displej

Elektronický 
průtokoměr

Filtr měřící vody

Filtr měřící vody

Jímky pro sondy

IN O
U

T

IN O
U

T

IN O
U

T

IN O
U

T

Napájení 

50 Hz / 230 V AC

Zásuvka pro  

iltrační čerpadlo 

Max. 1,49 kW / 230 V AC

Vstup měřené vody

Chlor pH Algicid Flokulant

TopeníInternet LAN – konektor
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Instalace ASIN Aqua HOME
ASIN Aqua HOME se instaluje na stěnu v suchém a bezprašném prostředí s teplotou 

neklesající pod +5°C a nepřevyšující +40°C. K upevnění slouží  montážní lišta, 

kterou namontujte na stěnu. Umístění je třeba vybrat tak, aby na všech stranách 

byl volný prostor alespoň 40 cm a výška nad podlahou byla max 150 cm.  

Ve vzdálenosti 18,5 cm vyvrtejte tři otvory ve zdi.  

Pro upevnění použijte šrouby dodané s ASIN Aqua HOME.

VA R O VÁ N Í :  

Teplota v místě instalace by měla být trvale v mezích +5 až + 40°C.  

Přímý sluneční svit, vysoká vlhkost a prach mohou 

vést k poškození ASIN Aqua HOME.

VA R O VÁ N Í :

 y Před instalací zajistěte, aby voda v bazénu byla chemicky čistá a bez nečistot.

 y Maximální vzdálenost nástřikových ventilů od peristaltických 

čerpadel ASIN Aqua HOME nesmí být větší než 8 m.

 y Vertikální vzdálenost mezi ASIN Aqua HOME a dnem 

zásobníků nesmí přesahovat 2 m.

max 8 m

D O P O R U Č E N Í : 

 před instalací ASIN Aqua HOME vyměňte starou bazénovou vodu za novou.

40°Cm
a

x

5°Cm
in

40 cm
40 cm 40 cm

40 cm

150 cm

max 2 m

18,5  cm 18,5  cm
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Odpad

Odpad

31,5 14

31,5

AIR °C

RH %

SETTINGS

750REDOX

7,0pH

ASIN Aqua

POOL WATER °C

OK

EXTERNÍ 
DOTYKOVÝ
DISPLEJ

Dopouštění

Ohřev Teploměr

Dopouštění doporučujeme namontovat 
za přívod vody k sondám. Pokud bude 
dopouštění připojené před přívod vody
k sondám, např. do přepadové nádrže, musí 
být po dobu dopouštění vody ASIN Aqua 
vypnutý (lze řešit přídavným relé – sepnuté 
dopouštění = vypnutý přívod k ASIN Aqua).

ZPM

Přívod vody
k sondám (IN)

Přívod 
vody

Nástřikové ventily 
Utahujte rukou bez 
pomoci nástrojů. 
Zkontrolujte 
těsnost spojů.

Pro sondu CLF
musí být proveden 
odvod vody do beztlaku. 
Například do vyrovnávací 
nádrže, skimmeru 
nebo odpadu.
Pro REDOX sondu 
může být odvod 
zapojen do potrubí 
před filtrační čerpadlo.

*) 

Odvod vody od sond (OUT)

CHLOR pH

PRO DOSAŽENÍ OPTIMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ DOPORUČUJEME 
POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍPŘÍPRAVKY ASEKO.

VAROVÁNÍ: 
Nepoužívejte kyselinu chlorovodíkovou!

Chlor
13 – 17%

pH
20%

Algicid

Algicid

Flokulant

Flokulant

VE VÍČKU 
vyvrtejte otvor 
pro hadičku 
a přisávání 
vzduchu.

Ø 1 mm

Ø 6 mm

 

Internet LAN 

RCD

Proudový
chránič
30 mA

230 V / 50 Hz

*) 
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Krok 1

Instalace sond
1. Sondu CLF nebo sondu Redox opatrně vložte do jímky vpravo. 

Utáhněte rukou nebo přiloženým plastovým klíčem na sondy. 

Připojte konektor a zajistěte utažením prstence na konektoru. 

2. Sondu pH opatrně vložte do jímky vlevo. 

Utáhněte rukou nebo přiloženým plastovým klíčem na sondy. 

Připojte konektor a zajistěte utažením prstence na konektoru.

Po vložení sond, jemném dotažení a připojení konektorů je váš 

ASIN Aqua HOME připraven k připojení měřené vody.

VA R O VÁ N Í : 

Sondy dotahujte pouze rukou nebo přiloženým plastovým 

klíčem. Nepoužívejte kleště nebo jiné nářadí.

Jímky sond

pH sonda sonda CLF na volný chlor 
nebo Redox sonda

Jímky sond

Sonda CLF na volný chlor nebo Redox sonda

 sonda pH

Uživatelský manuál ASIN Aqua HOME10



Krok 2

Připojení měřené vody
Bazénovou vodu určenou k měření je nutné připojit k ASIN Aqua HOME. 

Přívod měřené vody připojte za čerpadlem, před iltrem.

 y Připojovací armatura se montuje do závitu = G 1/4“. 

Pro připojení měřené vody k vašemu ASIN Aqua HOME, Aseko poskytuje 

unikátní připojovací armaturu Speedit. Pro připojení, zatlačte 

propojovací potrubí do konektoru Speedit. Pro odpojení, zatlačte 

a přidržte kruhovou kleštinu, a vytáhněte propojovací trubku. 

VA R O VÁ N Í :  

K ošetření konců potrubí používejte ostrý nůž (součást dodávky).  

Použití nůžek nebo kleští deformuje konec hadičky a vede k netěsnostem.

1. Pro zajištění těsnosti spojů provádějte řezy potrubí v úhlu 90°.

 y Použijte ostrý nůž na řezání plastu. Řez musí být čistý a hladký.

2. Připojte přívod vody do iltru měřené vody (IN) a odvod vpravo do 

přípojky (OUT). Ujistěte se, že tlak měřené vody není větší než 1,5 bar.

 y Výstup měřené vody se zavede do „beztlaku“ např. 

skimmeru nebo vyrovnávací nádrže. 

Po připojení a otevření přívodu vody je váš ASIN Aqua HOME připraven měřit obsah 

dezinfekce a hodnotu pH ve vašem bazénu tak aby splňovala hygienické limity.  

VA R O VÁ N Í : 

Dotahujte pouze rukou.  

Nepoužívejte kleště nebo jiné nářadí. 

Odpad

Přívod vody
k sondám (IN)

Přívod 
vody

Přepadová nádrž 
nebo skimmer

Pro sondu CLF
musí být proveden 
odvod vody do beztlaku. 
Například do vyrovnávací 
nádrže, skimmeru 
nebo odpadu.
Pro REDOX sondu 
může být odvod 
zapojen do potrubí 
před filtrační čerpadlo.

*) 

Odvod vody od sond (OUT)

*) 

Odpad

Čirá plastová trubka  
6,2 x 4 pro připojení 
měřící vody a chemikálií

90°

Připojovací armatura

Připojovací 
armatura

Závit 1/4” Potrubí 6,2 x 4

PŘIPOJENÍ ODPOJENÍ
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Krok  3

Připojení nástřikových ventilů a dávkovaných činidel 
Nástřikový ventil pH připojte, proti proudu, před nástřikový ventil dezinfekce. 

Omezíte tak tvorbu a usazovaní vodního kamene.

1. Pro zajištění těsnosti spojů provádějte řezy potrubí v úhlu 90°.

y  Použijte ostrý nůž na řezání plastu. Řez musí být čistý a hladký.

2. Do víka kanystru dezinfekce vyvrtejte otvor o průměru 6 mm a 1 mm (sání).

Protáhněte potrubí víčkem. Délku potrubí zvolte tak, aby dosáhlo 

na dno kanystru a co nejpřímější cestou šlo připojit k čerpadlu.

y Delší potrubí v kanystru se bude ohýbat a vytvářet vzduchové bublinky.

3. Na potrubí nasaďte sací koš (závaží do kanystru).

4. Plastové potrubí z kanystru dezinfekce připojte do levého čerpadla ASIN 

Aqua HOME, do levé přípojky (IN).

5. připojte plastové potrubí k levému čerpadlu ASIN Aqua HOME, do pravé 

přípojky (OUT).

y Nástřikový ventil se montuje do závitu = G 1/4“. 

6. Zkontrolujte průchodnost nástřikového ventilu a těsnost celého zapojení.

7. Pro zapojení dávkování pH, Algicidu a Flokulantu, opakujte kroky 1 až 6 na 

dalších čerpadlech podle jejich označení.

VAROVÁNÍ: Dotahujte pouze rukou. Nepoužívejte kleště nebo jiné nářadí. ASIN Aqua 

HOME používá regulované množství chemických činitelů pro 

dezinfekci a pH regulaci zajišťující optimální výkonnost a spotřebu.

VAROVÁNÍ: 

NIKDY NEPŘIPOJUJTE pH do čerpadla dezinfekce, nebo dezinfekci do čerpadla pH. 

V případě zkříženého připojení, po deseti dávkách ASIN Aqua HOME zobrazí chybové 

hlášení. Stisknutím červeného tlačítka ERROR se dostanete do seznamu závad. Opravte 

instalaci potrubí a poté můžete pokračovat v provozování vašeho ASIN Aqua HOME.

Uživatelský manuál ASIN Aqua HOME12



Krok 4 

Elektrické připojení
Zapojení přístroje do sítě:

1. Síťový vypínač ponechejte v poloze vypnuto.

2. Zapojte iltrační zařízení do spínané zásuvky na ASIN Aqua HOME 

(napájení iltrace – max. výkon 1,4 kW / napětí 230 V AC).

3. Síťový kabel 230 V/50 Hz zapojte do ASIN Aqua HOME (na pravé 

straně). Síťová zásuvka musí být chráněná proudovým chráničem.

4. Síťový vypínač přepněte do polohy zapnuto.

Po zapnutí se rozsvítí displej a po dobu spouštění se 

objeví startovací obrazovka ASIN Aqua HOME.

Odpojení přístroje ze sítě:

1. Síťový vypínač uveďte do polohy vypnuto.

2. Síťový kabel ASIN Aqua HOME vypojte ze zásuvky 230 V/50 Hz.

3. Odpojte síťový kabel iltrační jednotky z ASIN Aqua HOME.

VA R O VÁ N Í :  Pokud se zařízení použije jiným způsobem,  

který není speciikován výrobcem, může být ochrana 

poskytována zařízením narušena.

VA R O VÁ N Í : 

Pro správnou funkci ASIN Aqua HOME musí být průtokoměr zapnutý. 

Pravidelně kontrolujte stav iltru měřené vody a v případě potřeby jej vyčistěte.

VA R O VÁ N Í : 

Pokud budete provozovat ASIN Aqua bez zapnutého průtokoměru nebo 

nefunkčním průtokoměrem, je nutné jej spínat spolu s iltračním zařízením.  

V opačném případě dojde k dávkování do neproudící vody a může 

dojít k následnému předávkování chemikálií do bazénové vody.

RCDProudový
chránič (RCD)

30 mA

230 V / 50 HzChlor
13 – 17% 20%

Algicid

Algicid

Flokulant

Flokulant

Oxygad

Oxygad

VE VÍČKU
vyvrtejte otvor 
pro hadičku 
a přisávání 
vzduchu.

Ø 1 mm

Ø 6 mm

ALGICID

NEBO
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Krok 5

Připojení příslušenství
Připojení teploměru

 y Jímku teploměru nainstalujte  

do okruhu bazénové vody.

 y Vložte teploměr do jímky. 

Standardní délka kabelu je 2 m 

(delší kabely jsou k dispozici 

na vyžádání). 

Kalibrace teploměrů
1. Na úvodní obrazovce stiskněte NASTAVENÍ a pak KALIBRACE. 

2. Stiskněte tlačítko TEPLOMĚR VODA. 

3. Tlačítky + a – upravte hodnotu a stisknutím OK hodnotu uložte.

Externí dotykový displej
Zobrazuje měřené hodnoty bazénové vody, vlhkost a teplotu vzduchu. 

Umožňuje nastavit úroveň dezinfekce, pH a lze jím ovládat další funkce.  

Dotekem jednoduše určíte jaké 

parametry má displej zobrazovat.

Hladinoměr
Hladinoměr automaticky udržuje 

hladinu pomocí dopouštění vody.

 y Hladinoměr položte na dno skimmeru 

nebo přepadové nádrže.

 y Odmontujte čtyři šrouby v rozích 

předního panelu a opatrně jej odstraňte.

 y Kabel hladinoměru protáhněte 

průchodkou na spodní straně a připojte 

černý vodič do svorky označené H 

a červený vodič do oranžové svorky +12V

 y Dopuštění je řízeno spínáním  

bez-potenciálního relé (Max 1 A / 230 V). 

Kabel spínání dopouštění protáhněte průchodkou na spodní straně  

a připojte vodiče ke svorkovnici Do.

#12010

#12048

#12086
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Schéma zapojení příslušenství

B A To Ti P H I Tl 0–10V pH- ClS F pH+ Ci To Do Pr L L N N

12V + 12V

T 1A

Pojistka

Max 1A / 230 V
bezpotencionální relé

Pojistka
zařízení

T 160 mA

GND

Externí displej
RS 485

Teploměr
Čerpadlo
filtrace

Relé
topení

Solenoid
dopouštění

BESGO VENTIL

Průtokoměr

Hladinoměr
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Test instalace
VA R O VÁ N Í :  Všechny překážky, bubliny, nebo netěsnosti v připojovacím 

potrubí zabrání ASIN Aqua HOME ve správné funkci. Čiré plastové 

potrubí vám umožní sledovat tok tekutiny do nástřikových ventilů. 

Před zahájením provozu otestujte instalaci ASIN Aqua HOME, dbejte, aby nedošlo 

k poškození zařízení, selhání řízení vašeho bazénu, ztrátě času a peněz.  

Většina problémů je výsledkem špatně provedené instalace a tím způsobeného 

nekvalitního dávkování kapaliny dezinfekce, pH, algicidu a lokulantu.

Test dávkování:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte NASTAVENÍ A KONFIGURACE.

2. Stiskněte RUČNÍ DÁVKA, TEST. 

3. Stiskněte DEZINFEKCE.  

Spustí se čerpadlo dezinfekce,  

první zleva na ASIN Aqua HOME. 

Pole DEZINFEKCE bude po 

dobu dávkování zelené.  

4. Za běhu čerpadla, zkontrolujte 

těsnost všech spojů připojovacího 

potrubí dezinfekce. Zkontrolujte 

nástřikový ventil dezinfekce zda 

není blokován, a že se v potrubí 

nevytvářejí vzduchové bubliny.

VA R O VÁ N Í :  zkontrolujte, že se 

kapalina, činností čerpadla pohybuje 

směrem k dávkovacímu ventilu. 

5. Stiskněte DEZINFEKCE, 

čerpadlo se zastaví.

6. Opakujte jte kroky 3 až 5 u pH, algicidu a lokulantu.

Stejným způsobem můžete spouštět relé topení, iltrace, dopouštění a proplach iltru. 

Kontrolou správnosti instalace zajistíte, že Váš ASIN Aqua HOME 

bude spolehlivě dávkovat prostředky do bazénové vody. 

Zkontrolujte těsnost spojů.

Sledujte pohyb úrovně  
v průhledném plastovém potrubí.
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Nastavení parametrů bazénu
Každý i Váš bazén je jedinečný. Objem vody, teplota, tvrdost a umístění 

bazénu ovlivňují, jak ASIN Aqua HOME bude upravovat vodu ve 

vašem bazénu. Pro optimální výkon ASIN Aqua HOME, musíte tyto 

parametry pečlivě nastavit v menu BAZÉN A FILTRACE.

Parametry bazénu
Pro správnou funkci ASIN Aqua je nutné 

přesně nastavit objem bazénu a dobu 

po kterou je bazén za den iltrován.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte 

BAZÉN A FILTRACE.

2. Vypočítejte objem vašeho  

bazénu v m3; 

 y Délka (D) krát šířka (Š) krát 

hloubka (H) rovná se objem 

bazénu (O) – (D × Š × H = O). 

 y Tlačítky + a – upravte hodnotu.

VA R O VÁ N Í :  objem bazénu ovlivňuje maximální 

bezpečnostní dávku, nastavte reálnou hodnotu.

D O P O R U Č E N Í : 

Doporučená doba běhu iltrace je 24 hodin. Minimální 

vyžadovaná doba běhu iltrace je 6 hodin.

Po nastavení objemu bazénu musíte nastavit parametry vody. 

VA R O VÁ N Í :  toto nastavení ovlivňuje maximální bezpečnostní dávku dezinfekce.

Hloubka

Hloubka

Délka Délka

Šířka

Šířka
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Průtokoměr
Detekuje průtok měřené 

vody. Ponechte zapnuté. 

VA R O VÁ N Í :  vypínejte jen 

v případě poruchy průtokoměru, 

nebo instalaci bez průtokoměru.

Přepad (přelivový bazén)
 y Pokud máte bazén s přepadovou 

nádrží zaškrtněte pole přepad 

(změní dobu promíchání).

Ochrana proti zamrznutí
 y V případě poklesu teploty  

pod +4°C sepne ASIN Aqua HOME 

iltraci i mimo iltrační periodu.

D O P O R U Č E N Í : 

Pokud tuto funkci chcete využívat je 

nutné nainstalovat teploměr  

do prostoru bazénu.

VA R O VÁ N Í :  

tato funkce bez funkčního vytápění  

nezabrání zamrznutí bazénu.

Řízení hladiny
Po zapojení hladinoměru je nutné 

aktivovat a nastavit řízení hladiny 

v menu NASTAVENÍ A KONFIGURACE.

 y Aktivujte řízení hladiny.

 y Nastavte hladiny v menu 

ŘÍZENÍ HLADINY.

 y Tlačítky + a – upravte hodnotu.

Vysoká hladina – ALARM 

Havarijní výška hladiny při které 

se iltrace nuceně zapne (mimo 

iltrační hodiny) a dopouštění vypne

Hladina OK – VYPNE 

Výška hladiny při které se 

dopouštění zastaví.

Dopouštění – ZAPNE 

Výška hladiny při které se 

dopouštění spustí.

Nízká hladina – ALARM 

Dopouštění se zapne.  

Regulace a iltrace je zastavena.  

Bezpečnostní funkce:  

ASIN Aqua HOME kontroluje  

rychlost dopouštění: 5 cm za 30 

minut. Pokud je dopouštění
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Řízení topení
Po zapojení spínání topení je nutné 

aktivovat a nastavit řízení topení 

v menu NASTAVENÍ A KONFIGURACE.

 y Aktivujte řízení topení.

 y Nastavte požadovanou teplotu 

vody v menu ŘÍZENÍ TOPENÍ.

 y Tlačítky + a – upravte hodnotu.

Datum a čas
Nastavte aktuální datum a čas v menu 

NASTAVENÍ A KONFIGURACE.

 y Klikněte na DATUM A ČAS.

 y Vyberte DEN.

 y Tlačítky + a – upravte hodnotu.

 y Stejným způsobem nastavte 

měsíc, rok, hodinu a minutu.
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Nastavení pH
Nastavení požadované hodnoty pH:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte modré pole pH. 

2. Požadovaná hodnota se nastavuje v modré části nahoře. 

3. Tlačítky + a – upravte hodnotu a stisknutím. 

D O P O R U Č E N Í : 

 Aseko doporučuje udržovat hodnotu pH v rozmezí 6,5 – 7,6. 

Nižší pH použijte pro dávkování aktivního kyslíku. 

Vyšší pH použijte pro elektrolýzu slané vody. 

Pro chlorovou dezinfekci udržujte pH 7,0.

Kalibrace pH
VA R O VÁ N Í :  Sonda pH ve většině případů kalibraci nepotřebuje.  

ASEKO kalibruje sondu i ASIN Aqua HOME již ve výrobě.

Před kalibrací je nutné nechat sondy stabilizovat v bazénové vodě 24 hodin.

Jedenkrát ročně kalibraci opakujte. 

Kalibrace pH sondy ASIN Aqua HOME:

1. Změřte ručním testerem aseko hodnotu pH bazénové vody.

7,0

6,8

6,8

6,4

6,8

Použijte aseko tester Zobrazená hodnota

Pool Tester #12170
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2. Na úvodní obrazovce 

stiskněte modré pole pH. 

3. Kalibrace se nastavuje v části dole. 

4. Porovnejte hodnotu zobrazenou  

na vašem ASIN Aqua HOME  

s hodnotou naměřenou testerem 

ve vaší bazénové vodě. 

5. Pokud jsou hodnoty rozdílné 

nastavte tlačítky + a – hodnotu 

naměřenou ručním testem 

v bazénové vodě.

D O P O R U Č E N Í :  

precizní kalibraci doporučujeme 

provádět pomocí pufru pH 7,0.

Algicid
Doporučená dávka algicidu je 

1 – 25 ml na m3 za den.

Příklad:
Při dávce 5 ml na m3 za den a objemu 

bazénu 40 m3 bude denní dávka:  

5 x 40 = 200 ml Algicidu za den.

Flokulant
Dávka lokulantu je závislá na objemu  

iltračního čerpadla 10 – 99 ml/hodinu.

Příklad:
Filtrační čerpadlo o výkonu  

10 m3 za hodinu – dávka bude: 

10 x 3 = 30 ml/hodinu.

pH -Pufer  7,00 #12065
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Vyberte funkci ASIN Aqua  
resp. VOLBA SONDY dezinfekce

1) Sonda na volný chlor CLF

2) Sonda Redox potenciálu RX

3) Časová dávka DOSE ml/m3 za hodinu nebo den

 y Na úvodní obrazovce stiskněte NASTAVENÍ A KONFIGURACE 

 y Vyberte variantu vaší sondy resp. způsobu dávkování.

1) Pokud máte sondu CLF
Váš ASIN Aqua HOME je nainstalovaný, připojený k bazénové 

vodě, nástřikovým ventilům a bazénové chemii.

 y Nastavte požadovanou hodnotu na 0,0 mg/l

 y Nastavte požadovanou hodnotu pH na 7,0

 y Ručně nadávkujte chlor do vašeho bazénu pomocí funkce 

RUČNÍ DÁVKA TEST, tak aby hodnota volného chloru byla 

v rozmezí 0,5 – 1,2 mg/l (zkontrolujte testerem Aseko).

24 Vyčkejte 24 hodin, pro stabilizaci sondy.
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Po uplynutí 24 hodin.

První kalibrace sondy CLF
1. Ručním testerem Aseko 

změřte hodnotu chloru 

ve vzorku bazénové 

vody, odebraném 

z vašeho bazénu.

2. Na úvodní obrazovce 

stiskněte žluté 

pole Chlor. 

3. Kalibrace se provádí v části dole. Pokud je sonda poškozená nebo bude 

mít jakoukoliv jinou poruchu zobrazí se chybové hlášení (viz. níže).

4. Porovnejte hodnotu zobrazenou na vašem ASIN Aqua HOME 

(dole pole kalibrace) s hodnotou naměřenou testerem ve vaší 

bazénové vodě. Pokud jsou hodnoty rozdílné nastavte tlačítky + 

a – hodnotu naměřenou ručním testem v bazénové vodě.

Pokud hodnota naměřená při ručním testu odpovídá zobrazené hodnotě 

je váš ASIN Aqua HOME připravený měřit a dávkovat dezinfekci. 

Dle tabulky níže nastavte požadovanou hodnotu chloru.

D O P O R U Č E N Í :  

Jedenkrát týdně zkontrolujte obsah chloru ve vaší bazénové vodě.

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené hladiny chlóru v bazénové vodě. 

Potřebný obsah chloru se mění s teplotou vody vašeho bazénu a nikdy by neměl být 

nižší než 0,3 mg / l.  

Obsah chloru mg/l Teplota vody

0,3 – 0,5 24 – 26 °C

0,5 – 0,8 26 – 32 °C

0,8 - 1 Více než 32 °C

0,8

0,3

0,4

0,6

0,5

 Displayed valueUse aseko tester

Pool Tester #12170

Zobrazená hodnotaPoužijte Aseko tester
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2) Pokud máte sondu redox
Váš ASIN Aqua HOME je nainstalovaný, připojený k bazénové 

vodě, nástřikovým ventilům a bazénové chemii.

 y Nastavte požadovanou hodnotu REDOX na 650 mV

 y Nastavte požadovanou hodnotu pH na 7,0 

 y Ručně nadávkujte chlor do vašeho bazénu pomocí funkce 

RUČNÍ DÁVKA TEST, tak aby hodnota volného chloru byla 

v rozmezí 0,5 – 1,2 mg/l (zkontrolujte testerem Aseko).

P o  u p l y n u t í  

24 h o d i n .

Doladění
1.  Ručním testerem Aseko 

změřte hodnotu chloru, 

ve vzorku bazénové 

vody, odebraném 

z vašeho bazénu.

 y Pokud je hodnota 

chloru v bazénové vodě nízká 

nebo vysoká zvyšte nebo 

snižte hodnotu REDOX mV.

K a ž d ý c h  10 m V   

o d p o vídá 0,1 mg/l chloru 

v bazénové vodě.

P Ř Í K L A D : 

Hodnota chloru v bazénové vodě  

je 0,3 mg/l zobrazená 

hodnota je 650 mV.

Chcete-li mít hodnotu chloru 0,5 mg/l.

Musíte zvýšit nastavenou hodnotu redoxu o 20 mV na 670 mV 

(hodnota se může pohybovat v rozmezí 650 mV až 670 mV).

P O Z N Á M K A :

Vztah Redox potenciálu a obsahu chloru v bazénové vodě 

nelze určit přesnou tabulkou. Správnou hodnotu redoxu je 

nutné vypozorovat opakovaným kontrolním měřením.

0,8

0,3

0,4

0,6

0,5

 Displayed valueUse aseko tester

650

0,3

24 Vyčkejte 24 hodin, pro stabilizaci sondy.

Zobrazená hodnotaPoužijte Aseko tester
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3)  Pokud bude využívat časovou 
dávku, bez sondy

Váš ASIN Aqua HOME je nainstalovaný, připojený k bazénové 

vodě, nástřikovým ventilům a bazénové chemii.

 y Pro dávkování chlorové dezinfekce nastavte požadovanou hodnotu 

na 5 ml/m3 za hodinu. Nastavte požadovanou hodnotu pH na 7,0.

 y Pro dávkování aktivního kyslíku (bez-chlorové dezinfekce) 

nastavte požadovanou hodnotu na 10 ml/m3 za den. 

Nastavte požadovanou hodnotu pH na 6,8.

Po uplynutí 24 

až 48 hodin.

Doladění
1. Ručním testerem 

Aseko změřte hodnotu 

chloru (dezinfekce), 

ve vzorku bazénové 

vody, odebraném 

z vašeho bazénu.

 y Dle potřeby zvyšte nebo snižte nastavenou dávku.

0,8

0,3

0,4

0,6

0,5

 Displayed valueUse aseko tester

VA R O VÁ N Í : 

Pro správnou funkci musí být 

nastaven reálný objem bazénu.

Nastavení parametrů bazénu 

na straně 17

Sanostrips #12175

48 Vyčkejte 24 až 48 hodin.

Pool Tester #12170

3

Zobrazená hodnotaPoužijte Aseko tester
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Nastavení 
teploty vody

1. Na úvodní obrazovce stiskněte 

šedé pole Teplota. 

2. Požadovaná hodnota se 

nastavuje v části nahoře. 

3. Nastavte tlačítky + a – požadovanou 

teplotu bazénové vody.

Kalibrace teploměru
4. Tlačítky + a – upravte 

zobrazovanou teplotu.

Bezpečnostní funkce
ASIN Aqua je vybaven bezpečnostními funkcemi, které 

minimalizují možnost předávkovat bazén.

Bezpečnostní funkce:

 y Maximální hodinová dávka

 y Dávkování bez odezvy sondy 

Maximální hodinová dávka
Bezpečnostní limit, který určuje 

maximální množství dezinfekčního 

prostředku, který lze dávkovat za 

hodinu. Tato funkce brání extrémnímu 

předávkování dezinfekčního prostředku.

Maximální bezpečnostní dávka se 

pohybuje mezi 1 až 11 ml/m3 za hodinu.

Pro extrémní podmínky  

25 ml/m3 za hodinu (např. Whirlpool). 
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LAN ethernet

3G/LTEFIXED IP

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Připojení k internetu
Lan konektor se propojuje s běžným domácím routrem. 

Data jsou odesílána v intervalu 10 vteřin na adresu IP 217.11.244.139,  

port 10004, cesta nesmí být blokována irewallem. 

Powerline LAN / přes 

zásuvku 230V
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iPool Live
Připojení k internetu Vám umožní využívat mobilní aplikaci 

iPool Live ke sledování vašeho bazénu na mobilních zařízeních 

kdekoli, kde je k dispozici internetové připojení.

Aplikace je dostupná pro iOS a Android

ipool.aseko.com
Webová aplikace pro podrobné sledování kvality 

bazénové vody pomocí přehledných grafů.

Zobrazuje všechny měřené parametry i zásahy ASIN Aqua HOME až 30 dnů nazpět.

Na všechny provozy je možné dohlížet v reálném čase.

iPool LIVE
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Údržba ASIN Aqua
Pro zajištění optimálního výkonu, vyžaduje ASIN Aqua pravidelnou 

vizuální kontrolu a údržbu. Tabulka uvedená na další straně, 

uvádí časový harmonogram a doporučené kroky údržby.

Náhradní díly

Výměna hadičky v čerpadle
Pro zabránění selhání čerpadla, doporučujeme vyměnit hadičku každých 12 měsíců.

Výměna se provádí následujícím způsobem:

 y Vytažením napájecího kabelu vypněte ASIN Aqua

 y Otočte kazetu čerpadla proti směru hodinových ručiček a vyjměte jí z ASIN Aqua

 y Uvolněte oba konce hadičky a vyjměte z kazety

 y Novou hadičku namažte dodanou speciální vazelínou

 y Namazanou hadičku vložte zpět do kazety

 y Kazetu nasaďte zpět na ASIN Aqua a otočením po směru 

hodinových ručiček kazetu zajistěte

# 12005 Nástřikový ventil

# 12071  Elektrolyt 
pro sondu CLF

# 12065  Pufr pH 7,00

# 12052  Sonda CLF

# 13087  Náhradní gumička 
pro nástřikový ventil

# 12029  Membránový modul 
pro sondu CLF

# 12015  Sonda Redox

# 12073  Náhradní hadička 
k čerpadlu PP 60

# 12014  Sonda pH

Kazeta sestava 
rotoru

motor 
s převodovkou 

a držákem

hadička
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Položka Postup údržby Doporučení

N
ás

tř
ik

o
vé

 v
en

ti
ly

 p
H

 a
 d

ez
in

fe
kc

e
Pravidelně kontrolujte 

průchodnost nástřikových 

ventilů, neporušenost gumičky, 

odstraňujte vodní kámen.

Zkontrolujte těsnost 

a průchodnost průhledného 

plastového potrubí.

Pokud máte velmi tvrdou vodu, 

každé dva týdny přepojte 

potrubí pH nástřiku na nástřik 

dezinfekce. Omezíte tím 

usazování vodního kamene.

VAROVÁNÍ: Smíchání pH 

kapaliny a dezinfekce je 

extrémně nebezpečné. Použijte 

ochranné prostředky, rukavice 

obličejový štít a ochranný oblek. 

Po odpojení propláchněte 

potrubí čistou vodou.

U soukromých bazénů vyměňte 

nástřikové ventily každé 2 roky. 

U veřejných bazénů každý 1 rok.

# 12005

D
ez

in
fe

kc
e 

a 
ka

p
al

in
a 

p
H

Pravidelně kontrolujte hladinu.

Dezinfekce na bázi chloru 

podléhá stárnutí.  

Vyměňujte každých 

6 měsíců za novou

Č
er

p
ad

la
 

d
ez

in
fe

kc
e 

a 
p

H Pravidelně kontrolujte 

vnitřek čerpadla a hadičku 

zda není poškozená. 

Hadička a části čerpadla se 

provozem opotřebovávají.

Vyměňte hadičku každých  

12 měsíců. # m12073

Položka Postup údržby Doporučení

so
n

d
a 

C
LF

Vyjměte sondu CLF ze svého 

ASIN Aqua a očistěte od nečistot.

Pro čištění použijte měkký 

materiál a čistou vodu.

Zkontrolujte citlivost sondy 

v nastavení KALIBRACE.

Pokud je zobrazená hodnota 

0,5 mg/l a hodnota pod 

10 mV vyměňte elektrolyt 

nebo membránu sondy.

Elektrolyt vyměňte každých  

6 měsíců. # 12071

Membránu sondy vyměňte 

každých 12 měsíců. # 12029

So
n

d
a 

R
ed

o
x Vyjměte sondu Redox ze svého 

ASIN Aqua a očistěte od nečistot.

Pro čištění použijte měkký 

materiál a čistou vodu.

Sondu Redox vyměňte každých 

12 – 24 měsíců. # 12015

so
n

d
a 

p
H

Vyjměte sondu pH ze svého 

ASIN Aqua a očistěte od nečistot.

Pro čištění použijte měkký 

materiál a čistou vodu.

Sondu pH vyměňte každých 

12 – 24 měsíců. # 12014
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ASIN Aqua HOME chybová hlášení 

Došlo činidlo.
 y Pravidelně kontrolujte hladinu dezinfekce a kapaliny pH, včas doplňujte. 

Koncentrace chlorové dezinfekce činidlem je 15 až 20%. Chlorová dezinfekce 

ztrácí účinnost v průběhu času a je-li vystavena přímému slunečnímu záření.

Nedávkuje dávkovací čerpadlo.
 y Netěsnost připojení hadiček nebo jejich poškození.

 y Neprůchodnost nástřikového ventilu. Zkontrolujte, zda není ventil zanesený 

nečistotami nebo úsadami a nebo není porušené gumové těsnění.

 y Porucha dávkovacího čerpadla. Zkontrolujte, zda se čerpadlo 

otáčí. Pokud ano, zkontrolujte hadičku uvnitř čerpadla, zda 

není poškozená nebo prasklá a případně ji vyměňte.

Je ucpaný nástřikový ventil.
 y Neprůchodnost nástřikového ventilu. 

Zkontrolujte, zda není ventil zanesený nečistotami nebo 

úsadami a nebo není porušené gumové těsnění.

 y Porucha dávkovacího čerpadla. Zkontrolujte, zda se čerpadlo otáčí. 

Pokud ano, zkontrolujte hadičku uvnitř čerpadla, zda není 

poškozená nebo prasklá a případně ji vyměňte.

Neproudí voda k sondám 
 y Zkontrolujte stav spojovacích hadiček od odběrové 

armatury ke vstupu k sondám.

 y Zkontrolujte stav odběrové armatury a jejího těsnění, 

zda není ucpaná a zda není v zavřené pozici.

Nefunguje sonda
 y Změřte ručním testerem koncentraci volného chloru a pH. Je-li koncentrace 

chloru příliš vysoká nebo hodnota pH příliš nízká, došlo k předávkování 

příslušného činidla následkem špatné funkce sondy (za předpokladu, 

že jiné důvody, uvedené v předchozích bodech, byly vyloučeny).

 y Vyjměte sondu a zkontrolujte, zda není mechanicky poškozená.

 y Očistěte sondu výše popsaným postupem.

 y Po dvou letech doporučujeme vyměnit sondy za nové. 

Sondy typu LONG LIFE vyměňte jednou za čtyři roky.

Po 30 dávkách 

 dezinfekce nedošlo  ke 

změně požadované 

 hodnoty!

Po 15/ 20/ 25 

dávkách  kapaliny 

pH nedošlo 

 ke změně 

požadované 

 hodnoty!
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Aseko Pool Technology

aseko.com

ASIN Aqua HOME 
Uživatelský manuál CZ

CZ

Dodavate technolog í Aseko:

https://www.bazenonline.cz/automaticke-davkovace-chemie-do-bazenu

