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WD3  WD3Premuri WD3P | WD3P
i Premium
[V~] 220 - 240 V / 1~50, 60 Hz
nom
(B 1000 W
Max. EU: 2100 W
:'_ AU: 2100 W
CH: 1300 W
. “EU16A
AU: 16 A
= CH:10A
5 171
; ::é 101
:‘(‘5 81
‘J H 05VV-F2x0,75 H 05VV-F3G1,5
@ 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A)
G 5,5 kg 5,8 kg 5,7 kg 6,0 kg




Obecna upozornéni Cs 5
Popis zafizeni CSs 7
Obsluha Cs 8
Osetfovani a udrzba Cs 9
Pomoc pfi poruchach Cs 9
Technické udaje Cs 9

Vazeny zakazniku,
Pred prvnim pouzitim svého zafizeni si
A I!m prectéte tento pdvodni navod k pouziva-
ni, fidte se jim a uloZte jej pro pozdéjsi po-
uziti nebo pro dalSiho majitele.

Spravné pouzivani pristroje
Pristroj slouzi jako viceucelovy vysavac a lze s nim pra-
covat pouze v souladu s pokyny a bezpe€nostnimi upo-
zornénimi uvedenymi v navodu na pouziti.
Tento pfistroj byl navrzen pro domaci pouziti a neni ur-
&en pro naroky profesionalniho pouzivani.
—  Pfistroj chrante pfed destém. Neskladujte venku.
—  Timto zafizenim se nesmi vysavat popilek a saze.
Vicelcelovy vysavac pouzivejte pouze ve spojeni s:
— originalnim filtraénim sackem.
— originalnimi nahradnimi dily, pfisluSenstvim nebo

specialnim pfislusenstvim.

Vyrobce neruéi za pfipadné $kody zpusobené nesprav-
nym pouzivanim nebo nespravnou obsluhou.

Ochrana zivotniho prostredi

vy Obalové materialy jsou recyklovatelné. Obal ne-
%@ zahazujte do domaciho odpadu, nybrz jej ode-
vzdejte k opétovnému zuzitkovani.
Pristroj je vyroben z hodnotnych recyklovatel-
ﬁ nych material(, které se daji dobfe znovu vyuzit.
Likvidujte proto staré pfistroje ve sbérnach k to-
EEE  muto udelu uréenych.
Likvidace filtru a filtracniho sacku

Filtr i filtracni saCek jsou vyrobeny z ekologického mate-
rialu.

Pokud neobsahuji substance, které nesmi pfijit do do-
movniho odpadu, mGzete je vyhodit do béZného do-
movniho odpadu.

Informace o obsazenych latkach (REACH)

Aktualni informace o obsazenych latkach naleznete na
adrese:

www.kaercher.com/REACH

Zaruka

V kazdé zemi plati zaru¢ni podminky vydané nasi pfi-
sluSnou distribuéni spole¢nosti. Eventualni poruchy
vzniklé na prlstrop odstramme béhem zaruéni doby
ridlu nebo vyrobce. V prlpade zaruky se prosim obratte
is pnslusenstwm a prodejnlm uctem na Vaseho ob-

bu.
Oddéleni sluzeb zakaznikiim

Budete-li mit otazky nebo v pfipadé poruchy Vam nase
zastoupeni KARCHER rado pomize.

Objednavka nahradnich dild a zvlastniho
prislusenstvi

Vybér nejcastéji vyzadovanych nahradnich dikli najdete
na konci navodu k obsluze.

Nahradni dily a pfisluSenstvi dostanete u Vaseho pro-
dejce nebo na pobo&ce KARCHER.

Bezpecnostni pokyny

A NEBEZPECI
— Pristroj zapojujte pouze na
stridavy proud. Napéti musi
byt shodné s udaji o napéti na
typovém Stitku pfistroje.

— Zastrcky a zasuvky se nikdy
nedotykejte mokryma ruka-
ma.

— Sitovou zastréku neodpojuje
Ze zasuvky tahanim za sitovy
kabel.

— Pred kazdym pouzitim pri-
stroje zkontrolujte, zda napa-
Jeci vedeni a zastrcka nejsou
poskozeny. PoSkozené napa-
jeci vedeni je nutné nechat
neprodlené vyménit autorizo-
vanou servisni sluzbou, resp.
odbornikem na elektrické pri-
stroje.

— Abyste zabranili drazam vli-
vem el. proudu, doporucuje-
me pouZivat zasuvky s
predrazenym proudovym
chrani¢em (jmenovita hodno-
ta sily proudu vypinaciho me-
chanismu max. 30 mA).

— NeZ zacnete provadét jakou-
koliv péci nebo udrzbu, zafi-
zeni vypnéte a vytahnéte za-
Strcku ze site.

— VesSkeré opravarske prace na
elektrickych ¢astech pristroje
smi provadeét pouze autorizo-
vany zakaznicky servis.
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A VAROVAN/I

Toto zafizeni neni urceno k
tomu, aby je pouZivaly osoby
S omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi nebo osoby
zcela bez zkuSenosti a/nebo
znalosti, ledaze by tak Cinily
pod dohledem osoby povére-
né zajisténim jejich bezpec-
nosti nebo poté, co od ni ob-
drzely instruktaz, jak se zari-
zenim zachazet a uvédomuji
si nebezpecich, ktera s pou-
Zivanim pfistroje souvisi.
Déti smi pristroj pouZzivat
pouze tehdy, pokud jsou star-
Si 8 let a pokud na jejich bez-
pecnost dohlizi pfislusna
osoba nebo pokud o ni ziskali
pokyny, jak se pristroj pouZzi-
va a uvédomuji si nebezpe-
¢im, ktera s pouzivanim pfi-
stroje souvisi.

Neni dovoleno, aby si déti s
pristrojem hraly.

Na déti je treba dohlizet, aby
bylo zajisténo, Ze si se zarlize-
nim nebudou hrat.

Cisténi a udrzbu pristroje ne-
smi provadét déti bez dozoru.
Balici félii udrzujte mimo do-
sah déti, hrozi nebezpeci
uduseni!

Po kazdém pouZiti a vzdy
pfed ¢isténim / udrzbou zafri-
zeni vypnéte.

Nebezpeci pozaru. Nevysa-
vejte horici ¢i doutnajici pred-
méty.

Nikdy nepracujte s vysokotla-
kym cisticem v prostorach, ve
kterych hrozi nebezpeci ex-
ploze!

Pristroj bezpodminecné oka-
mZzité vypnéte, zacne-li se
tvorit péna Ci unika-li z pfistro-
Je kapalina!

NepouZivejte abrazivni Cistici
prostredky, Cisti¢e na sklo
nebo viceucelové cistice! Pri-
stroj nikdy nesmite ponorit do
vody.

V kontaktu s nasavanym vzdu-
chem mdze u urcitych latek dojit
ke tvorbé explozivnich par Ci
Smési.

Nize uvedené latky se nesmi
nasavat:

vybusné nebo horlavé plyny,
tekutiny a prach (reaktivni
prach)

reaktivni kovovy prach (napr.
hlinik, hof€ik, zinek) ve spoje-
ni se silné alkalickymi a kyse-
lymi Cisticimi prostfedky
nezredéné silné kyseliny a
louhy

organicka rozpoustédia (na-
pr. benzin, fedidla barev, ace-
ton, topny olej).

Kromé toho mohou tyto latky
zpusobit nezadouci Skody na
materialu pristroje.

CS-6



Stupné nebezpedi
A NEBEZPECI
Upozornéni na bezprostredné
hrozici nebezpeci, které vede k
téZkym fyzickym zranénim nebo
k usmrceni.
&N VAROVANI
Upozornéni na potencionalné
nebezpecnou situaci, ktera by
mohla vést k téZkym fyzickym
zranénim nebo usmrceni.
&N UPOZORNENI
Upozornéni na pfipadnou ne-
bezpecnou situaci, ktera muze
vést k lehkym fyzickym zrané-
nim.
POZOR
Upozornéni na potencialné ne-
bezpecnou situaci, ktera muze
mit za nasledek poSkozeni ma-
Jetku.

llustrace najdete na rozkladaci stran- ‘\

ce! ) 2N

B Tento provozni navod popisuje vice-
ucelovy vysavac uvedeny vpredu na obalce.

B Na obrazcich je ukazano maximalni vybaveni, v
zavislosti na modelu se li§i vybaveni a dodavené
prislusenstvi.

PFi vybaleni zkontrolujte obsah zasilky, zda nechybi pfi-

sluSenstvi ¢i zda dodany pfistroj neni poskozen. PFi

$kodach zplsobenych dopravou informujte laskavé Va-

Seho obchodnika.

@ je soucasti zasilky

O  mozné prislusenstvi

n Koncovka saci hadice

ilustrace EX

= K pfipojeni saci hadice pfi sati.

ﬂ Hlavni spina¢ EIN/AUS (ZAP/VYP)
(bez zabudované zasuvky)

ilustrace

= Poloha I: sani nebo odfukovani.
Poloha 0: Pristroj je vypnuty.

ﬂ Hlavni spina¢ EIN/AUS (ZAP/VYP)
(v€etné zabudované zasuvky)

ilustrace

= Poloha I: sani nebo odfukovani.
Poloha II: Automatické odsavani se zapojenym
elektrickym naradim
Poloha 0: Pristroj i zapojené elektrické naradi jsou
vypnuty.

Zastrcka pristroje

Upozornéni: Prosime dbejte na maximalni pfikon (viz
kapitola , Technické udaje”).

ilustrace

= K pfipojeni elektrického naradi.

n Drzadlo

= K prenaseni pfistroje nebo k sejmuti pfistrojové
hlavy po odjisténi.
E Kabelovy hak

ilustrace
= K uskladnéni sitové pripojky.
E Pripojka pro hadici k odfuku proudem vzduchu

ilustrace

= Saci hadici nasadte na ofukovaci pfipojku, ofuko-
vaci funkce je tim aktivovana.

Uzavér nadrze

ilustrace

= Oteviete tahem ven, uzamknuti provedete stlace-
nim dovnitf.

ﬂ Parkovaci poloha

ilustrace BI

= Vypnuti podlahové trubice pfi pracovnich prestav-
kach.

m Ulozeni prislusenstvi

ilustrace

= Uchyty pro pfisluSensti umozriuji uskladnéni sa-
cich potrubi a sacich trysek na pfistroji.

10} Ridici valec

ilustrace

= Kolecka jsou pfi expedici umisténé v zasobniku,
pred uvedenim do provozu provedte jejich montaz.

m Filtracni sacek

Upozornéni: Pfi mokrém sani nesmite pouzivat filtracni
sacek!

ilustrace

= Doporuéeni: Pfi vysavani jemného prachu nasad-
te filtracni sacek.

CS -7



IE Patronovy filtr

ilustrace

= Patronovy filtr musi byt nasazen vzdy, pfi mokrém
vysavani jakoZz i pfi suchém vysavani.

Upozornéni: Mokry patronovy filtr je nezbytné pred su-

chym vysavanim vysusit.

Saci hadice se spojovacim ¢lankem

ilustrace [EXI

= Saci hadici zasurite do pfipojky na pfistroji tak, aby
zapadla.

= Odpojeni provedete tak, Ze stlacite zapadku pal-
cem a saci hadici vytahnete.

Upozornéni: Pfislusenstvi, jako jsou napf. saci kartace

(voliteln€) Ize nasadit pfimo na spojovaci ¢lanek a takto

spojit se saci hadice.

Pro pohodinou praci v Uzkych prostorech.

Snimatelnou rukojet Ize v pfipadé potfeby zapojit mezi

prisluSenstvi a saci hadici.

Viz poloha 14.

Doporuceni: Pfi vysavani podlahy nasadte rukojet na

saci hadici.

m Snimatelna rukojet’

ilustrace [EX

= Spojte rukojet se saci hadici tak, aby se zaaretova-
la.

llustrace

= Chcete-li rukojet od saci hadice sejmout, stisknéte
zapadku palcem a rukojet vytahnéte.

Upozornéni: Po sejmuti rukojeti je mozné pfisluSenstvi

nasazovat pfimo na saci hadici.

Doporuceni: Pii vysavani podlahy nasadte rukojet na

saci hadici.

Viz poloha 13.

iE Saci trubice 2 x 0,5 m

ilustrace EX

= Obé saci trubky zasurite do sebe a spojte s rukoje-
ti.

[E Hubice na stérbiny

= Na cisténi hran, $térbin, topnych téles a tézko pfi-
stupnych mist.

Podlahova hubice
(s nasadami)

ilustrace [EX

U pfistrojii pouze s jednou nasadou:

= Upozornéni: Pfi vysavani suchych necistot nebo
vody - vzdy pracujte s pfipevnénou (kartaové pru-
hy a gumové manzety) podlahovou hubici.

U pfistroju se dvéma nasadami:

= Pfi vysavani suchych nedistot na podlaze upnéte
do podlahové hubice nasadu se dvéma kartacovy-
mi prouzky.

= Pfi vysavani vody z podlahy upnéte do podlahové
hubice nasadu se dvéma gumovymi manzetami.

[E Adaptér

ilustrace

= Pro pfipojeni saci hadice k elektrickému pfistroji.

= Prevodnik pfizpUsobte v pfipadé potfeby na pra-
mér pripojky elektrického pfistroje pomoci noze.

POZOR

Pracujte vzdy s nasazenym patronovym filtrem, a to jak

pfi mokrém cisténi tak pfi mokrém / suchém sani!
Pokyny pred uvedenim pristroje do provozu
ilustrace

= Pfed uvedenim do provozu namontujte dily volné
prilozené k zafizeni.
Uvedeni pristroje do provozu

ilustrace [EX

= Pripojte pfisluSenstvi.

ilustrace
= Zasurite sit'ovou zastréku do zasuvky.

ilustrace
= Zapnéte pfistroj.

Vysavani za sucha

POZOR

Pred pouZitim filtru zkontrolujte pfipadna poskozeni a
Je-li potreba filtr vymérite.

Nikdy nepracujte s pristrojem bez vsazeného patrono-
vého filtru!

ilustrace

= Doporuceni: Pfi vysavani jemného prachu nasad-

te filtracni sacek.
Pokyny pro filtracni sacky

—  Stuperi naplnéni filtracniho sacku zavisi na nedis-
totach, které byly nasaty.

— U jemného prachu, pisku atd. se musi filtratni sa-
¢ek vymeénovat ¢astéji.

—  Preplnéné filtraéni sa€ky mohou prasknout, proto
filtraéni sacek vEas vymeérite!

POZOR

Vysavani studeného popela pouze s odlu¢ovacem.

Objednaci €. verze basic: 2.863-139.0, verze premium:

2.863-161.0.

Vysavani za mokra

= Pfivysavani vihkosti resp. tekutiny dbejte na sprav-
nou nasadu v podlahové hubici a pfipojte vhodné
prisluSenstvi.

POZOR

NepouZivejte filtracni sacek!

Upozornéni: Je-li nadoba plna, uzavfe se saci otvor

plovakem a zafizeni bézi na zvySené obratky. PFistroj

v tomto pfipadé okamzité vypnéte a nadobu vyprazdné-

te.
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Prace s elektrickym naradim
ilustrace

= Prevodnik pfizplsobte v pfipadé potieby na prd-
meér pripojky elektrického pFistroje pomoci noze.
= Prevodnik nasadte na rukojet saci hadice a spojte
s pripojkou elektrického naradi.
Zasunte sitovou zastréku elektrického naradi do
zasuvky na vysavaci.

ilustrace

= Vysavac zapnéte do polohy Poloha Il a za¢néte
pracovat.

Upozornéni: Jakmile se elektricky pfistroj zapne, se

zpozdénim 0,5 s nabéhne saci turbina. Pokud se elek-

tricky pfistroj vypne, pob&zi saci turbina jesté asi 5

sekund a nasaje zbytky nedistot do saci hadice.

Odfukovani neéistot proudem vzduchu

Na ¢isténi téZce pFistupnych mist nebo v mistech, kde
neni mozné vysavat, napfr. listi ze Stérkového podkladu.

ilustrace Ell

= Saci hadici nasadte na ofukovaci pfipojku, ofuko-
vaci funkce je tim aktivovana.

Preruseni provozu
= Vypnéte pfistroj.

ilustrace

= Podlahovou hubici zavéste do parkovaci pozice.

Ukonéeni provozu

= Pristroj vypnéte a sitovou zastréku vytahnéte ze
zasuvky.
Nadobu vyprazdnéte

ilustrace

= Sejméte hlavu pfistroje a vyprazdnéte nadobu.
UloZeni pfristroje

ilustrace

= Sitové napajeci vedeni a pfisluSenstvi uloZte na
zatizeni. Pfistroj uchovavejte v suchych prosto-
rach

Osetfovani a udrzba
=> Pristroj a dily pfisluSenstvi z plastu oSetfujte béz-
nymi CistiCi na plasty.
= Nadrzku a pfislusenstvi dle potfeby vyplachnéte
vodou a pfed dalSim pouzitim osuste.

ilustrace

> Cisténi patronového filtru provadéjte v pfipadé po-
tfeby pouze pod tekouci vodou; neskrabejte ani ne-
kartacujte. Pfed zamontovanim nechejte zcela vy-
schnout.

Pomoc pf¥i poruchach

Snizeni saciho vykonu
Pokud je saci vykon pfistroje niz8i, zkontrolujte nasle-
dujici body.
= PrisluSenstvi, saci hadice nebo saci trubka jsou
ucpané, ucpavku odstrarite pomoci tycky.

ilustrace

= Filtraéni sacek je plny, vlozte novy filtraéni sacek.

ilustrace

= Patronovy filtr je znecistény, vyklopte patronovy filtr
a je-li potfeba odistéte pod tekouci vodou.

= Poskozeny patronovy filtr vymérite za novy.

Technické udaje

Technické udaje se nachazi na strné IV. Dale budou vy-
svétleny pouzité znacky.

Napéti

Vykon Pjpen

Max. pfikon pfistrojové zastrcky

Sitova pojistka (pomala)
Objem sbérné nadoby

Nasavani vody pomoci rukojeti

Eﬂﬂ ¥ [as

Nasavani vody pomoci podlahové trysky

A

Sit'ovy kabel

Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-
1

Hmotnost (bez pfisluSenstvi)

= D

Technické zmény vyhrazeny.
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